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BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX NAVIGATOR BRANDSCHUTZ

In bewdhrter Systematik liefern wir Ihnen erstens einen Uberblick zu unserem kompletten

Brandschutztiren — Programm und zweitens erhalten Sie darUber hinaus alle niutzlichen Details dazu.

DIE VORTEILE DES BRUNEX NAVIGATOR — BRANDSCHUTZ

Das Ubersichtliche EI30 / EI60 Sortiment erleichtert es Ihnen das richtige Produkt schnell und einfach zu bestimmen.
Alle BRUNEX Brandschutztiren haben eine VKF-Anerkennung gemdss den giltigen Schweizerischen Brand-
schutznormen. Auch mit dieser Ausgabe haben wir das BRUNEX Brandschutztiren — Sortiment kontinuierlich

weiterentwickelt und vereinfacht.

SO NUTZEN SIE DEN BRUNEX NAVIGATOR — BRANDSCHUTZ

AM BESTEN.

Im Navigator sind der besseren Ubersicht wegen Turblé&tter auf Holz- und Stahlzargen zusammengefasst.

Die Kapitel haben folgende Unterteilung:

1) HOLZ Brandschutztiren EI30 auf Holzrahmen

- Ubersichtsblétter HB 01— HB 19
- Technische Blatter CM 01 — CM 31
- AusfUhrungsvarianten R-CM 01 — R-CM 41

2) STAHL Brandschutztiren EI30 auf Stahlzargen

- Ubersichtsblétter SM 01— SM 11
- Technische Blatter ME 01 — ME 22
- AusfUhrungsvarianten R-ME 01 — R-ME 35

VKF-Nr.

Gepriifte und zertifizierte Nachhaltigkeit auf einen Blick:

BRUNEX Brandschutz Tursysteme haben in umfangreichen Tests bewiesen, dass sie wirksamen EI30 / EI60
Brandschutz gewdhrleisten. Die Prifungen werden mit fachlicher und organisatorischer Kompetenz von dafir

akkreditierten Schweizer und internationalen Instituten durchgefihrt. Kompetenz ist der Schl

Ussel zu Transparenz,

Vertrauen und Vergleichbarkeit. Den aktuellen Stand der VKF-Nummern finden Sie immer auf www.brunex.ch.

FSC:
Alle entsprechend gekennzeichneten Elemente / Turblatter sind auch FSC zertifiziert
erhdaltlich.

EMISSIONEN:

Alle Elemente mit werkseitiger, fertiger Oberfléiche (BRUNEX) sind auf Emissionen (u.a. Form-

aldehyd) geprift und werden kontinuierlich durch eine Zertifizierungsstelle fremduiberwacht.

Dabei erfUllen bzw. unterschreiten die Elemente hinsichtlich der VOC-Emissionen deutlich die
Vorgaben des Gesetzgebers und Minergie-ECO.

ecobau-ZERTIFIZIERUNGEN:

Alle FSC-zertifizierten BRUNEX-Innentdren mit Holzrahmen und Stahlzargen sind ecobau
zertifiziert und kdnnen mit diesen Nachweis in Bauten nach Minergie eco eingesetzt werden.
Bei dieser Zertifizierung durch den Verein ecobau werden die wesentlichen Umwelteinwirkun-
gen wdahrend der gesamten Lebensdauer beurteilt. ,,Fir die Phase der Herstellung/Entsor-
gung wird die graue Energie als Mass fir den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung
verwendet. Wahrend der Nutzung sind u.a. die Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-
relevanten Bestandteilen sowie emittierbare Schadstoffe Gegenstand der Beurteilung. Die
Entsorgung wird Uber die Verwertbarkeit, den Schadstoffgehalt bei brennbaren Produkten
und die Méglichkeit der Ablagerung auf Inertstoffdeponien bei nicht brennbaren Bauproduk-
ten beurteilt” (Quelle: Verein ecobau). Zertifkate und eine Ubersicht finden Sie unter Down-
loads auf www.brunex.ch.
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BRUNEX

DIE TUR DER SCHWEIZER

Alles in Ihrer Hand. Immer. Das myBRUNEX Online-Portal unterstUtzt Fachhé&ndler, Schreiner und Lizenzpartner rund
um die Uhr mit einem umfangreichen Leistungsangebot und zahlreichen Services. So wird das Arbeiten mit BRUNEX
Produkten noch einfacher und komfortabler.

Entscheidung

leicht gemacht:

Mit dem neuen
BRUNEX Produktfinder!

Unser BRUNEX Sortiment ist vielfdltig. Damit Sie
schnell zur richtigen TUr fUr Ihr Projekt kommen, unter-
stUtzt Sie der neue Produktfinder bei der zielgerechten
Suche. Das Tool bietet zahlreiche Filtermdglichkeiten,
abgestimmt auf AusfUhrung und Design,

sowie eine Feinauswahl bei Sicherheitsfunktionen

und Nachhaltigkeitskriterien laut Ausschreibung.

Neugierig geworden? Dann scannen Sie
Jjetzt den QR-Code und entdecken Sie
unseren BRUNEX Produktfinder.



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

HB O1

BRUNEX PROGRAMM BRANDSCHUTZTUREN | UBERSICHT HB

NAME

BRANDSCHUTZTUREN

Maxima /
Maxima FSC zertifiziert

Prestige

Prestige Alu

Prestige 58

AluTop Plus (Innentr)

BRANDSCHUTZTUREN - MULTIFUNKTIONELLE TUREN

Confort 51/ Confort 51
FSC zertifiziert

Confort Alu 51 / Confort
Alu 51 FSC zertifiziert

Confort 59 / Confort 59
FSC zertifiziert

Confort VL59 FSC
zertifiziert

Confort Pur 59 FSC
zertifiziert

Confort Alu 59 / Confort
Alu 59 FSC zertifiziert

Confort Alu VL 59 FSC
zertifiziert

Confort Alu Pur 59 FSC
zertifiziert

Confort 88 FSC
zertifiziert

Urbanum (Innentdr)

WANDSYSTEME

Pfosten-Riegel-System
(Vetro)

Prestige VT

Silencium VT
AUSSENTUREN

AluTop Plus

Urbanum

ClimaTop Eco

ClimaTop Plus

Schallschutz

RAHMEN
DICKE STAHL HOLZ SCHALL-
Basis  1-flg./ 1-flg/ SCHUTZ
[mm]  2-flg.  2-flg.  Torblatt

[Ru]

44 v/ 4 29

51 V4 4 37

51 v 4 37

58 4 36

51 V4 V4 2

51 v V4 44

51 v v 44

59 4 4 45

59 v/ 45

59 V4 4 Py

59 v v 44

59 v v 44

59 V4 V4 41

88 V4 53

68 4 45

60 38

54 36

59 46

51 4 2

68 4 45

73 4 34

98 4 34

Laborwerte Prifgrosse

ca. 1000 x 2100mm
bzw. 2200 x 2300mm

Klimaklasse
Klassifizierungen nach
EN 12219 Prifgrdsse ca.
1000 x 2000mm

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023

TECHNISCHE WERTE

b

N ¢ & A

BRAND- WARME- EINBRUCH- RAUCH KLIMA- STRAH-  GLAS VL
SCHUTZ SCHUTZ SCHUTZ Dichtheit KLASSE LEN- Verdecktes
U-Wert Protec Sa00 SCHUTZ Laminat
W/mK RC
EI30 19 V4 2A v
EI30 20 2 3A v V4
EI30 20 2 3B3C 4
EI60 20 3A
EI30 12 2 3C3D3E
EI30 17 2 3A38 V4
EI30 18 2 3B3C 4
EI30 13 2 4 3B2C 4 4
EI30 13 V4 3B2C 4 V4 4
EI30 12 2 3B2C V4
EI30 13 234 V4 3B3C 4
EI30 13 V4 3B3C V4 4
EI30 12 2:3 3B3C V4
EI30 13 3B3C 4
EI30 12 23 3C3D3E V4
EI30 51 v
EI60 20
EI30 15
v 12 2 3C3D3E
V4 12 23 3C3D3E V4
o/ 1,0 2;3;4 3C,3D3E V4
v 07 2:3;4 3C3D3E V4

v mit entsprechender
Ausstattung

Hinweis

Insbesondere bei Anforderungen Brandschutz,
Schallschutz, Rauchschutz und Einbruchhem-
mung sind die Anwendungsvorschriften aus
Zulassungen und Zertifikaten zu respektieren.

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

UBERSICHT HOLZZARGEN
HB 02 - HB 19



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Maxima/Maxima FSC zertifiziert

HB 02

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht
EI30 2a =23 kg/m?
Option Deckblatténderung Standardausfiihrung
d=46/51/54/58mm 44 mm
Holzzarge VKF-Nr. 15549 15552 15849 27704
Klassifizierung EI30 Kat A EI30 Kat A EI30 Kat A EI30 Kat A
Tragkonstruktion MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW
BxH (mm)/(m?) geprift mit Uberschlag 1050 x 2200 (2.31 m?) 1000 x 2100 (210 m?) 2100 x 2200 (4.62 m?)
stumpf 1090 x 2300 (2.51 m?) 1000 x 2100 (210 m?) 2100 x 2200 (4.62 m?) 2100 x 2200 (4.62m2)*
BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag 1050 x 2200 (2.31 m?) 1000 x 2100 (210 m?) 2100 x 2200 (4.62 m?)
stumpf 1090 x 2300 (2.51 m?) 1000 x 2100 (210 m?) 2100 x 2200 (4.62 m?) 2100 x 2200 (4.62m2)*

Holzzargen (COMBIModul)

stumpf: Falzdimension (mm) min.
Uberschlag: Falzdimension (mm) min.

Details siehe techn. Blatt Nr.

*Hinweis: Rahmenlichtmass

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44

15x30.5

cM 01

Ausfihrungsvarianten Holzzarge mit

Rahmenverbreiterungen

Glasseitenteilen/-oberteil

]

B

Il

]

T

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44

15x305

CM 02

opaken Seiten-/Oberteil

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44

17 x30,5

CMO03

S5DKPHQOLFKW

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)

15 x 44

CM 04

5DKPHQOLFKW SUR )O-

Trennwand Silencium VT
Trennwand Prestige VT

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



HB 03

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

HOLZZARGE

BRUNEX Prestige

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht

EI30 3a =39 kg/m?

Option Deckblattéinderung Standardausfiihrung

d=54/58mm 51 mm
Holzzarge VKF-Nr. 16436 24071 16298 22364
Klassifizierung EI30 Kat. B (Kat. A) EI30 Kat A EI30 Kat. B EI30 Kat. B
Tragkonstruktion MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW
BxH (mm)/(m?) geprift mit Uberschlag 1110 x 2300 (2.55m?)* 1110 x 2300 (2.55m?)* 2300 x 2300 (5.29m?)* 2100 x 2200 (4.62m?)*
stumpf 1110 x 2300 (2.55m?)* 1110 x 2300 (2.55m?)* 2300 x 2300 (529m)* 2100 x 2200 (4.62m?)*
Variante stumpf Kat. A 1350 x 2300 (3.1m?2)*
BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag 1277 x 2645 (3.06m?)* 1110 x 2300 (2.55m?)* 2645 x 2645 (6.35m?2)* 2414 x 2530 (5.54m?)*
stumpf 1277 x 2645 (3.06m?2)* 1110 x 2300 (2.55m?)* 2645 x 2645 (6.35m2)* 2414 x 2530 (5.54m?)*
Variante stumpf Kat. A 1350 x 2300 (31m?)*

Blendrahmen
Blockrahmen

Blendrahmen
Blockrahmen

Blendrahmen
Blockrahmen

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)  Futterzarge (BLOCTool)  Futterzarge (BLOCTool)  Futterzarge (BLOCTool)

Holzzargen (COMBIModul)

stumpf: Falzdimension (mm) min. 15 x 44 15 x 44 15 x 44 15 x 44
Uberschlag: Falzdimension (mm) min.  15x30.5 15x30.5 15x305 15x30.5
Details siehe techn. Blatt Nr. CM 05 CM 06 CM 07 CcM 08

*Hinweis: Rahmenlichtmass 5DKPHQOLFKW 5DKPHQOLFKW SUR )O-

Ausfihrungsvarianten Holzzarge mit

Glasseitenteilen/-oberteil Trennwand Silencium VT

Trennwand Prestige VT

Rahmenverbreiterungen opaken Seiten-/Obertell

]
L
[ ]

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022 Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Prestige Alu

HB 04

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 5- Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht
EI30 3b, 3¢ = 41kg/m?
Option Deckblattéinderung Standardausfiihrung
5T mm
Holzzarge VKF-Nr. 23953 24072 22353 -
Klassifizierung EI30 Kat. B EI30 Kat. B EI30 Kat. B =
Tragkonstruktion MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW
BxH (mm)/(m?) geprift mit Uberschlag 1000 x 2100 (2.10m?2)* 1000 x 2100 (210m?)* 2100 x 2100 (4.41m?)*
stumpf 1000 x 2100 (210m?)* 1000 x 2100 (210m?)* 2100 x 2100 (4.41m?)* =
BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag 1150 x 2415 (2.52m?2)* 1150 x 2415 (2.52m?)* 2415 x 2415 (5.29m?)*
stumpf 1150 x 2415 (2.52m?)* 1150 x 2415 (2.52m?)* 2415 x 2415 (5.29m?)* =

Holzzargen (COMBIModul)

stumpf: Falzdimension (mm) min.
Uberschlag: Falzdimension (mm) min.

Details siehe techn. Blatt Nr.

*Hinweis: Rahmenlichtmass

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44

15x305

CM 09

Ausfihrungsvarianten Holzzarge mit

Rahmenverbreiterungen

Glasseitenteilen/-oberteil

N

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44

15x305

CcM10

opaken Seiten-/Obertell

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44

15x30.5

CcM1

5DKPHQOLFKW SUR )O<JHO

Trennwand Silencium VT
Trennwand Prestige VT

0

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Prestige EI6O

HB 05

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 3- Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht
EI6O 3a ~ 45 kg/m?
Option Deckblattéinderung Standardausfiihrung
- 58 mm
Prestige EI60 VKF Nr. 26805
Klassifizierung EI6O =
Tragkonstruktion MBW/LBW
BxH (mm)/(m>2) geprift mit Uberschlag 1250 x 2500 (312m2)*
stumpf -
BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag 1250 x 2500 (3.12m2)*
stumpf 1250 x 2500 (3.12m?2)* -
Holzzargen (COMBIModul) Blockrahmen -
stumpf: Falzdimension (mm) min. 15 x 50 -
Uberschlag: Falzdimension (mm) min. - -
Details siehe techn. Blatt Nr. CM 12 -

*Hinweis: Rahmenlichtmass

Das Turelement wird nur fertig ab Werk Brunegg geliefert.

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX AluTop Plus - Innen

HB 06

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 % Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht
EI30 3¢, 3d, 3e =28 kg/m?

Option Deckblattéinderung Standardausfiihrung
- 5T mm

Holzzarge VKF-Nr.

Klassifizierung
Tragkonstruktion

BxH (mm)/(m>) geprift mit Uberschlag
stumpf

BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag
stumpf

Holzzargen (COMBIModul)

stumpf: Falzdimension (mm) min.
Uberschlag: Falzdimension (mm) min.

Details siehe techn. Blatt Nr.

*Hinweis: Rahmenlichtmass

30077

EI30 Kat. A
MBW/LBW

1000 x 2100 (210m?)*
1000 x 2100 (210m?)*

1000 x 2100 (210m2)*
1000 x 2100 (210m?)*

Blendrahmen
Blockrahmen

15 x 44
15x30.5
CM13

AusfUhrungsvarianten Holzzarge mit

Rahmenverbreiterungen Glasseitenteilen/-oberteil

L

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023

opaken Seiten-/oberteil

Stand 08/2022

www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

HB 07

BRUNEX Confort 51/ Confort 51 FSC zertifiziert

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 5- Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht
EI30 3a, 3b = 33 kg/m?
Option Deckblattéinderung Standardausfiihrung
d=54/58mm 51 mm
Holzzarge VKF-Nr. 23039 31798 31934 =
Klassifizierung EI30 Kat. A EI30 Kat. A EI30 Kat. A =
Tragkonstruktion MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW
BxH (mm)/(m?) geprift mit Uberschlag 1000 x 2100 (2.10m2)* 1000 x 2100 (210m?)* 2100 x 2100 (4.41m?)*
stumpf 1000 x 2100 (210m?)* 1000 x 2100 (210m?)* 2100 x 2100 (4.41m?)* =
BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag 1000 x 2100 (210m?2)* 1000 x 2100 (210m?)* 2100 x 2100 (4.41m?)*
stumpf 1000 x 2100 (2.10m?)* 1000 x 2100 (2.10m?)* 2100 x 2100 (4.41m?)* -

Holzzargen (COMBIModul)

stumpf: Falzdimension (mm) min.
Uberschlag: Falzdimension (mm) min.

Details siehe techn. Blatt Nr.

*Hinweis: Rahmenlichtmass

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44

15x305

CM14

Ausfihrungsvarianten Holzzarge mit

Rahmenverbreiterungen

Glasseitenteilen/-oberteil

]
L
[ ]

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44

15x30.5

CM15

opaken Seiten-/Obertell

Blendrahmen -
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool) -
15 x 44 -
15x30.5 -
CM16 -

5DKPHQOLFKW SUR )O<JHO

Trennwand Silencium VT
Trennwand Prestige VT

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Confort Alu 51/

Confort Alu 51 FSC zertifiziert

HB 08

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht
EI30 3b, 3¢ =36 kg/m?
Option Deckblatténderung Standardausfiihrung
- 5Tmm

Holzzarge VKF-Nr. 26425 32698

Klassifizierung EI30 Kat. B EI30 Kat. B =

Tragkonstruktion MBW/LBW MBW / LBW

BxH (mm)/(m?) geprift mit Uberschlag 1000 x 2100 (2.10m2)* 1000 x 2100 (2.10 m3)*

stumpf 1000 x 2100 (2.10m2)* 1000 x 2100 (2.10 m?)* =

BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag 1150 x 2415 (2.52m?)* [

stumpf 1150 x 2415 (2.52m?)* [ -

Holzzargen (COMBIModul)

stumpf: Falzdimension (mm) min.
Uberschlag: Falzdimension (mm) min.

Details siehe techn. Blatt Nr.

*Hinweis: Rahmenlichtmass

Blendrahmen
Blockrahmen
Futterzarge (BlocTool)
15 x 44

15x30.5

CM 17

AusfUhrungsvarianten Holzzarge mit

Rahmenverbreiterungen

opaken Seiten-/oberteil

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023

Blendrahmen
Blockrahmen
Futterzarge (BlocTool)
15 x 44

15x35

CM 171

Kat. B nur mit
3-Fallenschloss

Stand 08/2022

www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Confort 59 / Confort 59 FSC zertifiziert /

Confort Pur 59 FSC zertifiziert

HB 09a

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 % Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht
EI30 3b, 2¢ =32 kg/m?
Option Deckblattéinderung Standardausfiihrung
d=62/66mm 59 mm
Holzzarge VKF-Nr. 22358 24673 17643 =
Klassifizierung EI30 Kat. B EI30 Kat. B EI30 Kat. A =
Tragkonstruktion MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW -
BxH (mm)/(m?) geprift mit Uberschlag 1030 x 2200 (2.27m?2)* 1050 x 2415 (2.54m?)* 2301 x 2302 (5.30m?)* -
stumpf 1030 x 2200 (2.27m?)* 1050 x 2415 (2.54m?)* 2301 x 2302 (5.30m?)*
BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag 1185 x 2530 (2.72m2)* 1207 x 2777 (3.04m?)* 2301x 2302 (5.30m?)* -
stumpf 1185 x 2530 (2.72m?)* 1207 x 2777 (3.04m?)* 2301x 2302 (5.30m?)*

Holzzargen (COMBIModul)

Futterzarge (BLOCTool)  Futterzarge (BLOCTool)
stumpf: Falzdimension (mm) min. 15 x 44 15 x 44
Uberschlag: Falzdimension (mm) min. 15 x 42 15 x 42
Details siehe techn. Blatt Nr. CM18 CM19

*Hinweis: Rahmenlichtmass

Blendrahmen
Blockrahmen

Ausfihrungsvarianten Holzzarge mit

Rahmenverbreiterungen

Glasseitenteilen/-oberteil

]
]

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023

Blendrahmen
Blockrahmen

opaken Seiten-/Obertell

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)

15 x 44
15x 42
CM 20

5DKPHQOLFKW SUR )O<JHO

Trennwand Silencium VT
Trennwand Prestige VT

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Confort 59 / Confort 59 FSC zertifiziert /

Confort Pur 59 FSC zertifiziert

HB 09b

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 5 Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht

EI30 3b, 2¢ =32 kg/m?

Option Deckblatténderung Standardausfiihrung

d=62/66mm 59 mm
Holzzarge VKF-Nr. 31935 31920 31930 31928
Klassifizierung EI30 Kat. A EI30 Kat. A EI30 Kat. A EI30 Kat. A
Tragkonstruktion MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW
BxH (mm)/(m?) geprift mit Uberschlag 1300 x 3300 (4.29m2)* 1300 x 3300 (4.29m?)* 2600 x 3300 (8.58m?)* 2600 x 3300 (8.58m?)*
stumpf 1300 x 3300 (4.29m2)* 1300 x 3300 (4.29m2)* 2600 x 3300 (8.58m)* 2600 x 3300 (8.58m?)*
BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag 1300 x 3300 (4.29m?)* 1300 x 3300 (4.29m?)* 2600 x 3300 (858m?)* 2600 x 3300 (8.58m2)*
stumpf 1300 x 3300 (4.29m?)* 1300 x 3300 (4.29m?)* 2600 x 3300 (8.58m?)* 2600 x 3300 (8.58m2)*

Holzzargen (COMBIModul)

stumpf: Falzdimension (mm) min.
Uberschlag: Falzdimension (mm) min.

Details siehe techn. Blatt Nr.

*Hinweis: Rahmenlichtmass

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44
15 x 42
cM21

Die Turelemente werden nur fertig ab Werk Brunegg geliefert.
Standardgrossen: siehe HB 09a (Fertigung als Rohling).

AusfiUhrungsvarianten Holzzarge mit

Rahmenverbreiterungen

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44
15 x 42
cM21

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44
15 x 42
cM21

5DKPHQOLFKW

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44
15 x 42
CcCM 21

5DKPHQOLFKW SUR )O-

Stand 06/2023 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



HB 10a

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Confort Alu 59 / Confort Alu 59 FSC zertifiziert /
Confort Alu Pur 59 FSC zertifiziert

HOLZZARGE

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht
EI30 3b, 3¢ =34 kg/m?
Option Deckblattéinderung Standardausfiihrung
- 59 mm
Holzzarge VKF-Nr. 22345 24673 23322 =
Klassifizierung EI30 Kat. B EI30 Kat. B EI30 Kat. A =
Tragkonstruktion MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW -
BxH (mm)/(m?) geprift mit Uberschlag 1000 x 2100 (2.10m?2)* 1050 x 2415 (2.54m?)* 2300 x 2300 (5.29m?)* -
stumpf 1000 x 2100 (210m?)* 1050 x 2415 (2.54m?)* 2300 x 2300 (5.29m?)*
BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag 1150 x 2415 (2.52m?)* 1207 x 2777 (3.04m?)* 2300 x 2300 (5.29m?)* -
stumpf 150 x 2415 (2.52m?)* 1207 x 2777 (3.04m?)* 2300 x 2300 (5.29m?)*

Holzzargen (COMBIModul)

Blendrahmen
Blockrahmen

Blendrahmen
Blockrahmen

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)  Futterzarge (BLOCTool)  Futterzarge (BLOCTool) -
stumpf: Falzdimension (mm) min. 15 x 44 15 x 44 15 x 44 -
Uberschlag: Falzdimension (mm) min. 15 x 42 15 x 42 15 x 42 -
Details siehe techn. Blatt Nr. CM 22 CM 23 CM 24 -

) ) ) 5DKPHQOLFKW SUR )O+JHO
*Hinweis: Rahmenlichtmass

Ausfihrungsvarianten Holzzarge mit
Glasseitenteilen/-oberteil

]
]

Trennwand Silencium VT
Trennwand Prestige VT

Rahmenverbreiterungen opaken Seiten-/Obertell

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022 Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

HB 10b

BRUNEX Confort Alu 59 / Confort Alu 59 FSC zertifiziert /
Confort Alu Pur 59 FSC zertifiziert

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 5 Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht

EI30 3b, 2c = 34 kg/m?

Option Deckblattéinderung Standardausfiihrung

- 59 mm
Holzzarge VKF-Nr. 31935 31920 31930 31928
Klassifizierung EI30 Kat. A EI30 Kat. A EI30 Kat. A EI30 Kat. A
Tragkonstruktion MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW MBW/LBW
BxH (mm)/(m?) geprift mit Uberschlag 1300 x 3300 (4.29m2)* 1300 x 3300 (4.29m?)* 2600 x 3300 (8.58m?)* 2600 x 3300 (8.58m?)*
stumpf 1300 x 3300 (4.29m2)* 1300 x 3300 (4.29m2)* 2600 x 3300 (8.58m)* 2600 x 3300 (8.58m?)*
BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag 1300 x 3300 (4.29m?)* 1300 x 3300 (4.29m?)* 2600 x 3300 (858m?)* 2600 x 3300 (8.58m2)*
stumpf 1300 x 3300 (4.29m?)* 1300 x 3300 (4.29m?)* 2600 x 3300 (8.58m?* 2600 x 3300 (8.58m2)*

Holzzargen (COMBIModul)

stumpf: Falzdimension (mm) min.
Uberschlag: Falzdimension (mm) min.

Details siehe techn. Blatt Nr.

*Hinweis: Rahmenlichtmass

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44
15 x 42
CM 25

Die Turelemente werden nur fertig ab Werk Brunegg geliefert.
Standardgrossen: siehe HB 10a (Fertigung als Rohling).

Ausfihrungsvarianten Holzzarge mit

Rahmenverbreiterungen

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44
15 x 42
CM 25

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44
15 x 42
CM 25

5DKPHQOLFKW

Blendrahmen
Blockrahmen

Futterzarge (BLOCTool)
15 x 44
15 x 42
CM 25

5DKPHQOLFKW SUR )O-

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Confort 88

HB 11

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht
EI30 - ~ 57 kg/m?
Option Deckblatténderung Standardausfiihrung
- 88 mm
Holzzarge VKF-Nr. 32256 32649 -
Klassifizierung EI30 Kat. B EI30 Kat. B =
Tragkonstruktion MBW/LBW MBW/LBW -

BxH (mm)/(m?2) geprift mit Uberschlag
stumpf

BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag
stumpf

Holzzargen (COMBIModul)

stumpf: Falzdimension (mm) min.
Uberschlag: Falzdimension (mm) min.

Details siehe techn. Blatt Nr.

*Hinweis: Rahmenlichtmass

1250 x 2500 (3:12m?)*
1250 x 2500 (3:12m?)*

1440 x 2875 (3.75m?)*
1440 x 2875 (3.75m?)*

Blendrahmen
Blockrahmen

31x12/43x15
14,8 x15 /40 x 15
CM 26

Die TUrelemente werden nur fertig ab Werk Brunegg geliefert.

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023

1250 x 2500 (3:12m?)

1440 x 2875 (3.75m?)

Blendrahmen
Blockrahmen

31x12/43x15
14.8x15/40x15
CM 261

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Urbanum (Innen)

HB 12

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht
EI30 3c, 3d,3e =39 kg/m?

Option Deckblattéinderung Standardausfiihrung
- =68 mm

Holzzarge VKF-Nr.

Klassifizierung
Tragkonstruktion

BxH (mm)/(m?) geprift mit Uberschlag
stumpf

BxH (mm)/(m?) maximal mit Uberschlag
stumpf

Holzzargen (COMBIModul)

stumpf: Falzdimension (mm) min.
Uberschlag: Falzdimension (mm) min.

Details siehe techn. Blatt Nr.

*Hinweis: Rahmenlichtmass

24608

EI30 Kat. B
MBW/LBW

1000 x 2100 (210m?)*
1000 x 2100 (210m?)*

1150 x 2415 (2.52m?)*
1150 x 2415 (2.52m?)*

Blendrahmen
Blockrahmen

15x 42
CM 27

Ausfihrungsvarianten Holzzarge mit

Rahmenverbreiterungen

Glasseitenteilen/-oberteil

]
]

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022

30030

EI30 Kat. B
MBW/LBW

1000 x 2100 (210m?)*
1000 x 2100 (210m?)*

1150 x 2415 (2.52m?)*
1150 x 2415 (2.52m?)*

Blendrahmen
Blockrahmen

15x 42
CcM 28

opaken Seiten-/Obertell

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Brunex Vetro

HB 13

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 5 Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht
EI30 - -
Option Deckblattéinderung Standardausfihrung

Pfosten - Riegel System, d = 62mm

Pfosten-Riegel-Verglasung Vetro 25226
VKF-Nr.

Klassifizierung EI30
Tragkonstruktion PM / PL
B (mm) endlos
H (mm) maximal 3000
Glaslange Imax (mm) 2845
Glasfléche Amax (m?) 35
Rahmenmaterial Eiche
Detuails siehe techn. Blatt Nr. CM 29

Das Wandelement wird nur fertig ab Brunegg geliefert.

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Silencium VT

HB 14

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Gewicht

EI30 - =37 kg/m?

Option Deckblatténderung Standardausfihrung
d=62mm /66 mm d =59mm

Silencium VT - Nichttragende Trennwand 20930 =

VKF-Nr.

Klassifizierung EI30 -
Tragkonstruktion MBW/LBW -
B (mm) endlos -
H (mm) maximal 4000 =
Details siehe techn. Blatt Nr. CM 30 -

Das Wandelement wird nur fertig ab Werk Brunegg geliefert.

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022

Stand 08/2022

www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Prestige VT

HB 15

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 a. Klimaklasse SN EN 12219 Gewicht

EI6O =42 kg/m?

Option Deckblattéinderung Standardausfiihrung
d=58 mm d=54mm

Prestige VT - Nichttragende Trennwand
VKF-Nr.

Klassifizierung
Tragkonstruktion
B (mm)

H (mm) maximal

Details siehe techn. Blatt Nr.

Das Wandelement wird nur fertig ab Werk Brunegg geliefert.

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022

24694

EI6O
MBW/LBW
endlos
4000

CM 31

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ H B 16

BRUNEX AluTop Plus EI30 (Aussen)
Klassifizierungsbericht Nr. 319101005-A

IBS Linz - CE 1322

AluTop Plus

TUrdicke d = 51mm

Gewicht 28 kg/m? (Turblatt ohne Glas)

U-Wert Element bis 1.2 W/m2K

Schalldédmmung R, (C; C,) = 32 (-4; -6) dB; EN ISO 717-1 (Blattwert)
Schalldédmmung bis R, (C; C,) = 29 (O; 0) dB; EN ISO 717-1 (Elementwert)
Einbruchhemmung RC2 (mit PROTEC-Ausstattung)

Klimaklasse 3c; 3d; 3e SN EN 12219

max. lichter Durchgang <1000 x 2100mm; Amax 2.10m?

*AussentUren dirfen seit dem 01.11.2019 nur noch mit Leistungserkl&rung
in Verkehr gebracht werden.

Regeldetails Rahmen - Tirblatt

vorgehdngte Doppel

bauseits ein-oder beidseitig
vorgeh&ngt

Regeldetail Bodenabschluss TS (optional)

Einbohrbdnder Objektbdnder

Art und Anzahl B&nder
> 2 nach Anforderung

Schlbsser Kabelibergdnge

Schlosstyp nach Anforderung,
auch Motorschlésser

Regeldetails Anschlagvariante Langschild-, Rosetten-,

Blockrahmen Blendrahmen Sicherheitsgarnituren, Zutrittskontrollen
nur aufgesetzt

weitere AusfUhrungsvarianten TordrUcker mit Nachweis fUr die Verwendung

gemdass Klassifizierungsbericht. an Feuer- und Rauchschutzttren (EN 1906 /

DIN 18273) oderim System geprUft; geprifte
Garnituren nach EN 179 / EN 1125

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022 Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ H B 17

BRUNEX Urbanum EI30 (Aussen)
Klassifizierungsbericht Nr. 319101005-A
IBS Linz - CE 1322

E130 Urbanum

Tordicke d = 68mm

Gewicht 39 kg/m? (Turblatt ohne Glas)

U-Wert Element bis 1.2 W/m?K

Schalldémmung R, (C; C,) = 45 (-2; -6) dB; EN 1SO 717-1 (Blattwert)
Schalldadmmung bis R (C; C,) = 44 (-2; -5) dB; EN ISO 717-1 (Elementwert)
Einbruchhemmung RC2, RC3 (mit PROTEC-Ausstattung)

Klimaklasse 3c; 3d; 3e SN EN 12219

Verglasung Flachglas Pyrostop 30-16 / 30-18; Ug = 1.4W/m?K; (90% Ar.);
(optional) Ug = 1.0W/m?K (90% Kr) 56kg/m?; Rw (C, )=39 (-3) dB

max. lichter Durchgang 1150 x 2415mm; A | 2.52m?

*AussentUren dUrfen seit dem 0111.2019 nur noch mit Leistungserkl&rung
in Verkehr gebracht werden.

Seiten-Oberteil, unverglast Seiten-Obertell, verglast
Seitenteilbreite max. 1295mm; Seitenteil sichtbare Glasbreite max. 1000mm;
Oberteilhdhe max. 1295mm sichtbare Glashéhe max. 2850mm
Oberteil sichtbare Glasbreite max. 1000mm;
sichtbare Glashéhe max. 1000mm
Regeldetails Rahmen - Turblatt Regeldetail Bodenabschluss TS / ITS (optional)
Einbohrbdnder Objektbdnder

Regeldetail Verglasung

(optional) - TUrblatt Schlésser KabelUbergénge

Regeldetail Verglasung Regeldetails Anschlagvarianten Langschild-, Rosetten-,

(optional) - TUrblatt Blockrahmen Blendrahmen Sicherheitsgarnituren, Zutrittskontrollen
Pfosten-Riegel nur aufgesetzt
weitere AusfUhrungsvarianten Tordricker mit Nachweis fUr die Verwendung
gemass Klassifizierungsbericht an Feuer- und Rauchschutztiren (EN 1906 /

DIN 18273) oder im System geprift; geprifte
Garnituren nach EN 179 / EN 1125

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022 Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ H B 18

BRUNEX ClimaTop EcoEI30 (Aussen)
Klassifizierungsbericht Nr. 319101005-A
IBS Linz - CE1322

ClimaTop Eco

Tordicke d = 73mm

Gewicht 41 kg/m? (Turblatt ohne Glas)

U-Wert Element bis 1.0 W/m?K

Schalldémmung Rw (C; Ctr) = 34 (-1; -2) dB; EN ISO 717-1 (Blattwert)
Schalldémmung bis Rw (C; Ctr) = 32 (0; 0) dB; EN ISO 717-1 (Elementwert)
Einbruchhemmung bis RC2; RC3; RC4 (mit PROTEC-Ausstattung)
Klimaklasse 3c; 3d; 3e SN EN 12219

Verglasung Flachglas Pyrostop 30-16 / 30-18; Ug = 1.4W/m2K; (90% Ar.);
(optional) Ug = 1.0W/m2K (90% Kr) 56kg/m2; Rw (Ctr)=39 (-3) dB

max. lichter Durchgang 1322 x 2587mm; Amax 3.10m?2

*AussentUren dirfen seit dem 01.11.2019 nur noch mit Leistungserkl&rung
in Verkehr gebracht werden.

Seiten-Oberteil, unverglast

Seitenteilbreite max. 1010mm;
Oberteilhéhe max. 1010mm

Regeldetails Rahmen - TUrblatt Regeldetail Bodenabschluss TS / ITS (optional)

Einbohrbdnder Objektbdnder

Regeldetail Verglasung

(optional) - TUrblatt Schl6sser KabelUbergénge
__zﬂlmm__1
Z {
Sy
=180
vorgehéingte Doppel Regeldetails Anschlagvarianten Langschild-, Rosetten-,
Blockrahmen Blendrahmen Sicherheitsgarnituren, Zutrittskontrollen
nur aufgesetzt

bauseits ein-oder beidseitig

vorgehangt. TOrdrUcker mit Nachweis fUr die Verwendung

an Feuer- und Rauchschutztiren (EN 1906 /
weitere AusfUhrungsvarianten DIN 18273) oder im System geprUft; geprifte
gemadss Klassifizierungsbericht Garnituren nach EN 179 / EN 1125

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023 Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ H B 19

BRUNEX ClimaTop Plus EI30 (Aussen)
Klassifizierungsbericht Nr. 319101005-A
IBS Linz - CE 1322

ClimaTop Plus

Tordicke d = 98 mm

Gewicht 47 kg/m? (Turblatt ohne Glas)

U-Wert Turblatt ca. 0.7 W/m?K

Schallddmmung R, (C; C,) = 34 (-1; -2) dB; EN ISO 717-1 (Blattwert)
Schalldammung R, (C; C,) = 32 (0; 0) dB; EN ISO 717-1 (Elementwert)
Einbruchhemmung bis RC2; RC3; RC4 (mit PROTEC-Ausstattung)
Klimaklasse 3c; 3d; 3e SN EN 12219

Verglasung Flachglas Pyrostop 30-16 / 30-18; Ug = 1.4W/m?K; (90% Ar.);
(optional) Ug = 1.0W/m2K (90% Kr) 56kg/m,; Rw (C_)=39 (-3) dB
max. lichter Durchgang 1322 x 2587 mm; Amax 3.10m?

*AussentUren dirfen seit dem 01.11.2019 nur noch mit Leistungserkl&rung
in Verkehr gebracht werden.

Seiten-Oberteil, unverglast

Seitenteilbreite max. 1010mm;
Oberteilhbhe max. 1010mm

Regeldetails Rahmen - Turblatt Regeldetail Bodenabschluss TS / ITS (optional)

—

> 60mm

< 77.5mm

Einbohrbdnder Objektbéinder

Regeldetail Verglasung
(optional) - TUrblatt Schlésser KabelUbergéinge

> 60mm
fJ =
VI
> 180mm
vorgehdéngte Doppel Regeldetails Anschlagvarianten Langschild-, Rosetten-,
T‘j Blockrahmen Blendrahmen Sicherheitsgarnituren, Zutrittskontrollen
260 nur aufgesetzt
—
—
\
—
5 =

TurdrUcker mit Nachweis fUr die Verwendung
an Feuer- und Rauchschutztiren (EN 1906 /
DIN 18273) oder im System geprift; geprifte
Garnituren nach EN 179 / EN 1125

bauseits ein-oder beidseitig
vorgehdngt.

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022 Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch
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BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

TECHNISCHE BLATTER
CM01-CM 31



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ CM 01

BRUNEX Maxima / VKF Nr. 15549
Maxima FSC zertifiziert
Holzzarge 1 Flg.

Uberfalzt I:L' B, =1050mm Hoo =2200mm A =231Tm?
- omof B, =1090mm H.o=2300mm A =250m?
stum
P I:I Tragkonstruktionen: MBW / LBW

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 5 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht
EI30 2a = 23kg/m?
Schallschutz Tirblatt EN ISO 10140-2 Schallschutz Tirelement Standardausfihrung
&) R,=290B(C=-10B) ﬂbisRW+C:28dB(C:-1dB) = 44 mm
Einbruchhemmung EN 1627 ? Rauchdichtheit EN 1634-3 Option Deckblatténderung
x. nicht nachgewiesen S S,00/S,, (nur mit zugehérigem Zertifikat/Plokette) =46 /48 / 51/ 54 /58

Blendrahmen STANDARD- / GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausfihrung EI30

Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte, Larche
Rahmendimensionen:
Blendrahmen b = 90mm; d = 55mm

Blockrahmen b = 60mm; d = 55mm

Blockfutter b = 45mm

Blockrahmen Rahmenfalz:

Mit Uberschlag 30,5 x 15mm / stumpf 44 x 15mm

Falzdichtung: Silikon, Goll SF 1028, HEBGO 535, Deventer SV 715

Aufschdumstreifen:
Kerafix Flexpan 200 oder Intumex LPSK, 10/15 x 1,8mm

Rahmenholz Turblatt:

Sipo, Birke, Eiche

Bdander:

BlocTool 2 Bander z.B. HE 18-EI30; BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033,
BaSys OBJECTA

Verriegelung / Schloss:

Einsteckschloss z.B. Glutz 1102; 3-Fallenschloss Treplane 1836
Schliessblech:

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431
Bodendichtung:
Optional Absenkdichtung Schall-Ex L15 (Planet), Anschlagschwelle,
Anschlagdichtung
Ausfihrungsvarianten Holzzarge 1-flg. mit
Rahmenver- verglastes Opakes Turblatt Silencium VT
breiterung Oberteil/Seitenteil (Vetro) Oberteil/Seitenteil Verglasung Prestige VT
Ausfihrungsvarianten Tech. Blatt  Ausfiihrungsvarianten Tech. Blatt AusfUhrungsvarianten Tech. Blatt
Bodenabschlisse R-CM 01 Checkliste Renovation R-CM 14 Confort 51 (Alu) R-CM
Band-Schloss-Zutritt R-CM 02 Futterverkleidung R-CM 15 Confort 51 Mittelpartie R-CM
Uberschlagdichtung R-CM ABS-Furnierkanten R-CM 16 Confort 51 Verglasung R-CM
vorgehdngtes Doppel R-CM Massivholzanleimer R-CM Confort (Alu) R-CM
TUrschliesser R-CM 05 Dickfurnier R-CM 18 Confort (Alu) Mittelpartie R-CM
Toroffner R-CM 06 Kanten/Fl&chenschutz R-CM Confort (Alu) Verglasung R-CM
Montage Blendrahmen / Vetro R-CM 07a Maxima Blend-/Blockrahmen R-CM 20 Confort Oberblende R-CM
Montage Blendrahmen / Vetro R-CM 07b Maxima Mittelpartie R-CM 21 Rahmenverbreiterung R-CM 35
Montage Blockrahmen / Vetro R-CM 08 Maxima Verglasung R-CM 22 Seitenteile unverglast R-CM 36
Montage Blend-/Blockrahmen/Vetro R-CM 09 Prestige (Alu) R-CM Wandsystem Silencium VT R-CM 37
BlocTool BF, BL, BS R-CM 10 Prestige (Alu) Mittelpartie R-CM Wandsystem Prestige VT R-CM 38
BlocTool BF, BL, BS R-CM 1M Prestige (Alu) Verglasung R-CM Prestige VT mit Schott R-CM 39
BlocTool Inside R-CM Prestige Oberblende R-CM Seitenteile verglast R-CM 40
Renovisto R-CM 13 AluTop Plus Innen R-CM Brandschutzdosen R-CM 41

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022 Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Maxima /

Maxima FSC zertifiziert

Holzzarge 1 Flg.

D Uberfalzt I:L'

stumpf I:I

B, = 1000mm
B, = 1000mm
Tragkonstruktionen: MBW / LBW

CM 02

VKF Nr. 15552

Hypoe = 2100mm A =210m?
H . =2100mm A  =210m’

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 a Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht
EI30 2a =23 kg/m?
Schallschutz Tirblatt EN ISO 10140-2 Schallschutz Tirelement Standardausfihrung
R,=29dB(C=-1dB) ﬂbisRW+C:27dB(C:—1dB) =44 mm

Einbruchhemmung EN 1627
xl nicht nachgewiesen

Blendrahmen

Blockrahmen

BlocTool

AusfUhrungsvarianten Holzzarge 1-flg. mit

Rahmenver- verglastes

breiterung Oberteil/Seitenteil (Vetro)

¢ Rauchdichtheit EN 1634-3
S S,06/S,., (nur mit zugehdrigem Zertifikat/Plakette) =46 /48 /51/54 /58

Option Deckblatténderung

i
il

STANDARD- 7/ GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausfihrung EI30

Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte, Larche
Rahmendimensionen:

Blendrahmen b = 90mm; d = 55mm

Blockrahmen b = 60mm; d = 55mm

Blockfutter b = 45mm

Rahmenfalz:

Mit Uberschlag 30,5 x 15mm / stumpf 44 x 15mm

Falzdichtung: Silikon, Goll SF 1028, HEBGO 535, Deventer SV 715
Aufschdumstreifen:

Kerafix Flexpan 200 oder Intumex LPSK, 10/15 x 1,8mm
Rahmenholz Turblatt:

Sipo, Birke, Eiche

Bdnder:

2 Bander z.B. HE 18-EI30; BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033,
BaSys OBJECTA

Verriegelung / Schloss:

Einsteckschloss z.B. Glutz 1102; 3-Fallenschloss Treplane 1836
Schliessblech:

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Bodendichtung:

Optional Absenkdichtung Schall-Ex L15 (Planet), Anschlagschwelle,
Anschlagdichtung

1

Ausfihrungsvarianten
BodenabschlUsse
Band-Schloss-Zutritt
Uberschlagdichtung
vorgehdngtes Doppel
TUrschliesser

Toroffner

Montage Blendrahmen / Vetro
Montage Blendrahmen / Vetro
Montage Blockrahmen / Vetro
Montage Blend-/Blockrahmen/Vetro
BlocTool BF, BL, BS

BlocTool BF, BL, BS

BlocTool Inside

Renovisto

Tech. Blatt
R-CM 01
R-CM 02
R-CM
R-CM
R-CM 05
R-CM 06
R-CM 07a
R-CM 07b
R-CM 08
R-CM 09
R-CM 10
R-CM 1
R-CM
R-CM 13

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023

Opakes TUrblatt Silencium VT

Oberteil/Seitenteil Verglasung Prestige VT
Ausfihrungsvarianten Tech. Blatt Ausfihrungsvarianten Tech. Blatt
Checkliste Renovation R-CM 14 Confort 51 (Alu) R-CM
Futterverkleidung R-CM 15 Confort 51 Mittelpartie R-CM
ABS-Furnierkanten R-CM 16 Confort 51 Verglasung R-CM
Massivholzanleimer R-CM Confort (Alu) R-CM
Dickfurnier R-CM 18 Confort (Alu) Mittelpartie R-CM
Kanten/Fl&chenschutz R-CM Confort (Alu) Verglasung R-CM
Maxima Blend-/Blockrahmen R-CM 20 Confort Oberblende R-CM
Maxima Mittelpartie R-CM Rahmenverbreiterung R-CM 35
Maxima Verglasung R-CM 22 Seitenteile unverglast R-CM 36
Prestige (Alu) R-CM Wandsystem Silencium VT R-CM 37
Prestige (Alu) Mittelpartie R-CM Wandsystem Prestige VT R-CM 38
Prestige (Alu) Verglasung R-CM Prestige VT mit Schott R-CM 39
Prestige Oberblende R-CM Seitenteile verglast R-CM 40
AluTop Plus Innen R-CM Brandschutzdosen R-CM 41

Stand 08/2022

www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Maxima /
Maxima FSC zertifiziert
Holzzarge 2 Flg.

CM 03

VKF Nr. 15849

Uberfalzt I:L' B, =2100 mm Hooo =2200mm A =462 m?
E omof B, =2100 mm H.o =2200mm A =462m?
stum
P I:I Tragkonstruktionen: MBW / LBW

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 5 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht
EI30 2a =23 kg/m?
Schallschutz Tirblatt EN ISO 10140-2 Schallschutz Tirelement Standardausfihrung
&) R,=29dB(C=-10B) ﬂbisRW+czz7dB(cz-1dB) =~ 44 mm
Einbruchhemmung EN 1627 2 Rauchdichtheit EN 1634-3 Option Deckblatténderung
x. nicht nachgewiesen S S,00/S,, (nur mit zugehdrigem Zertifikat/Plokette) =46 /48 /51/54 /58

Blendrahmen

i

Blockrahmen

il

BlocTool

Ausfihrungsvarianten Holzzarge 2-flg. mit

Rahmenver- TUrblatt Opakes

STANDARD- 7/ GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausfihrung EI30

Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte, Larche
Rahmendimensionen:

Blendrahmen b = 90mm; d = 55mm

Blockrahmen b = 60mm; d = 55mm

Blockfutter b = 45mm

Rahmenfalz:

Mit Uberschlag 30,5 x 15mm / stumpf 44 x 15mm

Falzdichtung: Silikon, Goll SF 1028, HEBGO 535, Deventer SV 715
Aufschéiumstreifen:

Kerafix Flexpan 200 oder Intumex LPSK, 10/15 x 1,8mm
Rahmenholz Turblatt:

Sipo, Birke, Eiche

Bénder:

2 Bander z.B. HE 18-EI30; BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033,
BaSys OBJECTA

Verriegelung / Schloss:

Einsteckschloss z.B. Glutz 1102; 3-Fallenschloss z.B. Treplane 1836
Standflogelverriegelung MSL 1808 /1807 / 1708

Schliessblech:

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Bodendichtung:

Optional Absenkdichtung Schall-Ex L15 (Planet), Anschlagschwelle,
Anschlagdichtung

verglaste Silencium VT

breiterung Verglasung Oberteil/Seitenteil Oberteil/Seitenteil Prestige VT

Iigil

10 [T [T

Ausfihrungsvarianten Tech. Blatt  Ausfiihrungsvarianten Tech. Blatt  AusfUhrungsvarianten Tech. Blatt
Bodenabschlisse R-CM 01 Checkliste Renovation R-CM Confort 51 (Alu) R-CM
Band-Schloss-Zutritt R-CM 02 Futterverkleidung R-CM 15 Confort 51 Mittelpartie R-CM
Uberschlagdichtung R-CM ABS-Furnierkanten R-CM Confort 51 Verglasung R-CM
vorgehdngtes Doppel R-CM Massivholzanleimer R-CM Confort (Alu) R-CM
TUrschliesser R-CM 05 Dickfurnier R-CM 18 Confort (Alu) Mittelpartie R-CM
Toroffner R-CM 06 Kanten/Fl&chenschutz R-CM Confort (Alu) Verglasung R-CM
Montage Blendrahmen / Vetro R-CM 07a Maxima Blend-/Blockrahmen R-CM 20 Confort Oberblende R-CM
Montage Blendrahmen / Vetro R-CM 07b Maxima Mittelpartie R-CM 21 Rahmenverbreiterung R-CM 35
Montage Blockrahmen / Vetro R-CM 08 Maxima Verglasung R-CM Seitenteile unverglast R-CM 36
Montage Blend-/Blockrahmen/Vetro R-CM 09 Prestige (Alu) R-CM Wandsystem Silencium VT R-CM 37
BlocTool BF, BL, BS R-CM 10 Prestige (Alu) Mittelpartie R-CM Wandsystem Prestige VT R-CM 38
BlocTool BF, BL, BS R-CM 1M Prestige (Alu) Verglasung R-CM Prestige VT mit Schott R-CM 39
BlocTool Inside R-CM Prestige Oberblende R-CM Seitenteile verglast R-CM 40
Renovisto R-CM 13 AluTop Plus Innen R-CM Brandschutzdosen R-CM 41

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Maxima /
Maxima FSC zertifiziert

Holzzarge 2 Flg.

K

|:| stumpf |:|

Tragkonstruktionen

B, = 2100mm

CM 04

VKF Nr. 27704

. MBW /LBW
Hyoe = 2200mm A =462 m?

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht

EI30 20 =23 kg/m?

Schallschutz Tirblatt EN ISO 10140-2 Schallschutz Tirelement Standardausfihrung
&) R,=29dB(C=-1dB) ﬂbisRW+czz7dB(C:-1dB) =44 mm

Einbruchhemmung EN 1627
f. nicht nachgewiesen

Blendrahmen

Blockrahmen

BlocTool

AusfUhrungsvarianten Holzzarge 2-flg. mit

Rahmenver- TUrblatt ohne
breiterung Verglasung

il

Ausfihrungsvarianten

Bodenabschlisse
Band-Schloss-Zutritt
Uberschlagdichtung
vorgehdngtes Doppel
TUrschliesser

Turoffner

Montage Blendrahmen / Vetro
Montage Blendrahmen / Vetro
Montage Blockrahmen / Vetro
Montage Blend-/Blockrahmen/Vetro
BlocTool BF, BL, BS

BlocTool BF, BL, BS

BlocTool Inside

Renovisto

i
il

Tech. Blatt
R-CM 01
R-CM 02
R-CM
R-CM
R-CM 05
R-CM 06
R-CM 07a
R-CM 07b
R-CM 08
R-CM 09
R-CM 10
R-CM 1M
R-CM
R-CM 13

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023

¢ Rauchdichtheit EN 1634-3
S S,06/S,., (nur mit zugehorigem Zertifikat/Plokette) =~46 /48 /51/54 /58

Option Deckblatténderung

Blockfutterb =
Rahmenfalz:

Bdnder:

Schliessblech:

45mm

Stumpf 44 x 15mm
Falzdichtung: Silikon, Goll SF 1028, HEBGO 535, Deventer SV 715
Aufschdumstreifen:
Kerafix Flexpan 200 oder Intumex LPSK, 10/15 x 1,8mm
Rahmenholz Turblatt:
Sipo, Birke, Eiche

STANDARD- 7/ GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausfihrung EI30
Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte, Larche
Rahmendimensionen:
Blendrahmen b = 90mm; d = 55mm
Blockrahmen b = 60mm; d = 55mm

2 Bander z.B. HE 18-EI30; BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033,
BaSys OBJECTA
Verriegelung / Schloss:
Einsteckschloss z.B. Glutz 1102; 3-Fallenschloss z.B. Treplane 1836
Standfligelverriegelung MSL 1808 / 1807 / 1708

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Bodendichtung:
Optional Absenkdichtung Schall-Ex L15 (Planet), Anschlagschwelle,
Anschlagdichtung

Opakes verglastes Silencium VT

Oberteil/Seitenteil

Oberteil/Seitenteil (Vetro)

Prestige VT

i

D

1 il

Ausfihrungsvarianten
Checkliste Renovation
Futterverkleidung
ABS-Furnierkanten
Massivholzanleimer
Dickfurnier
Kanten/Fldchenschutz
Maxima Blend-/Blockrahmen
Maxima Mittelpartie
Maxima Verglasung
Prestige (Alu)

Prestige (Alu) Mittelpartie
Prestige (Alu) Verglasung
Prestige Oberblende
AluTop Plus Innen

Tech. Blatt AusfUhrungsvarianten Tech. Blatt
R-CM Confort 51 (Alu) R-CM
R-CM 15 Confort 51 Mittelpartie R-CM
R-CM Confort 51 Verglasung R-CM
R-CM Confort (Alu) R-CM
R-CM 18 Confort (Alu) Mittelpartie R-CM
R-CM Confort (Alu) Verglasung R-CM
R-CM 20 Confort Oberblende R-CM
R-CM 21 Rahmenverbreiterung R-CM 35
R-CM 22 Seitenteile unverglast R-CM 36
R-CM Wandsystem Silencium VT R-CM 37
R-CM Wandsystem Prestige VT R-CM 38
R-CM Prestige VT mit Schott R-CM 39
R-CM Seitenteile verglast R-CM 40
R-CM Brandschutzdosen R-CM 41

Stand 08/2022

www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Prestige
Holzzarge 1 Flg.

CM 05

VKF Nr. 16436

Oberfalzt B, =1277 mm Hoo =2645mm A =306m?
stumpf B, =1277mm H,o =2645mm A =306m?
stumpf B.... = 1350 mm Hoo =2300mm A =310 m?

Tragkonstruktionen: MBW / LBW

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht
EI30 3a ~ 39 kg/m?
Schallschutz Tirblatt EN ISO 10140-2 Schallschutz Tirelement Standardausfihrung
&) R,=37dB(C=-1dB) ) bisR, +C =34dB (C =-1dB) ~ 51 mm
Einbruchhemmung EN 1627 2 Rauchdichtheit EN 1634-3 Option Deckblatténderung
x. RC2 (mit PROTEC-Ausstattung) S nicht nachgewiesen ~54 /58

Blendrahmen

Blockrahmen

BlocTool

i
i

STANDARD- 7/ GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausfihrung EI30

Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte, Larche
Rahmendimensionen:

Blendrahmen b = 90mm; d = 55mm

Blockrahmen b = 60mm; d = 55mm

Blockfutter b = 45mm

Rahmenfalz:

Mit Uberschlag 30,5 x 15mm / stumpf 44 x 15mm

Falzdichtung: Silikon, Goll SF 1028, HEBGO 535, Deventer SV 715
Aufschdumstreifen:

Kerafix Flexpan 200 oder Intumex LPSK, 10/15 x 1,8mm
Rahmenholz Turblatt:

Sipo, Birke, Eiche

Bénder:

2 Bander z.B. HE 18-EI30; BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033,
BaSys OBJECTA

Verriegelung / Schloss:

Einsteckschloss z.B. Glutz 1102; Treplane 1834; Glutz Mint 18931
Schliessblech:

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Ausfihrungsvarianten Holzzarge 1-flg. mit

Rahmenver-
breiterung

|l

verglastes
Oberteil/Seitenteil (Vetro)

Bodendichtung:
Optional Absenkdichtung Schall-Ex L15 (Planet), Anschlagschwelle,
Anschlagdichtung
Opakes TUrblatt Silencium VT
Oberteil/Seitenteil Verglasung Prestige VT

il

Ausfihrungsvarianten
BodenabschlUsse
Band-Schloss-Zutritt
Uberschlagdichtung
vorgehdngtes Doppel
TUrschliesser

Turoffner

Montage Blendrahmen / Vetro
Montage Blendrahmen / Vetro
Montage Blockrahmen / Vetro
Montage Blend-/Blockrahmen/Vetro
BlocTool BF, BL, BS

BlocTool BF, BL, BS

BlocTool Inside

Renovisto

Tech. Blatt
R-CM 01
R-CM 02
R-CM 03
R-CM 04
R-CM 05
R-CM 06
R-CM 07a
R-CM 07b
R-CM 08
R-CM 09
R-CM 10
R-CM 1M
R-CM
R-CM 13

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022

Ausfihrungsvarianten Tech. Blatt  AusfUhrungsvarianten Tech. Blatt
Checkliste Renovation R-CM 14 Confort 51 (Alu) R-CM
Futterverkleidung R-CM 15 Confort 51 Mittelpartie R-CM
ABS-Furnierkanten R-CM 16 Confort 51 Verglasung R-CM
Massivholzanleimer R-CM 17 Confort (Alu) R-CM
Dickfurnier R-CM 18 Confort (Alu) Mittelpartie R-CM
Kanten/Fléchenschutz R-CM 19 Confort (Alu) Verglasung R-CM
Maxima Blend-/Blockrahmen R-CM Confort Oberblende R-CM
Maxima Mittelpartie R-CM Rahmenverbreiterung R-CM 35
Maxima Verglasung R-CM Seitenteile unverglast R-CM 36
Prestige (Alu) R-CM 23 Wandsystem Silencium VT R-CM 37
Prestige (Alu) Mittelpartie R-CM Wandsystem Prestige VT R-CM 38
Prestige (Alu) Verglasung R-CM Prestige VT mit Schott R-CM 39
Prestige Oberblende R-CM 26 Seitenteile verglast R-CM 40
AluTop Plus Innen R-CM Brandschutzdosen R-CM 41

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Prestige
Holzzarge 1 Flg.

CM 06

VKF Nr. 24071

Uberfalzt I:L' B, =110 mm Hoo=2300mm A =255m?

B, =110 mm Hoo=2300mm A =255m?

stumpf
P I:I Tragkonstruktionen: MBW / LBW

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht
EI30 3a =39 kg/m?
Schallschutz Tirblatt EN ISO 10140-2 Schallschutz Tirelement Standardausfihrung
&) R,=37dB(C=-1dB) ) bisR, +C =34 dB (C =-1dB) =51 mm
Einbruchhemmung EN 1627 2 Rauchdichtheit EN 1634-3 Option Deckblatténderung
x. nicht nachgewiesen S nicht nachgewiesen ~54 /58

Blendrahmen

Blockrahmen

i
i

BlocTool

AusfUhrungsvarianten Holzzarge 1-flg. mit

Rahmenver- verglastes
breiterung Oberteil/Seitenteil (Vetro)

STANDARD- 7/ GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausfihrung EI30

Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte, Larche
Rahmendimensionen:

Blendrahmen b = 90mm; d = 55mm

Blockrahmen b = 60mm; d = 55mm

Blockfutter b = 45mm

Rahmenfalz:

Mit Uberschlag 30,5 x 15mm / stumpf 44 x 15mm

Falzdichtung: Silikon, Goll SF 1028, HEBGO 535, Deventer SV 715
Aufschdumstreifen:

Kerafix Flexpan 200 oder Intumex LPSK, 10/15 x 1,8mm
Rahmenholz Turblatt:

Sipo, Birke, Eiche

Bdnder:

2 Bander z.B. HE 18-EI30; BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033,
BaSys OBJECTA

Verriegelung / Schloss:

Einsteckschloss z.B. Glutz 1102; Treplane 1834; Glutz Mint 18931
Schliessblech:

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Bodendichtung:

Optional Absenkdichtung Schall-Ex L15 (Planet), Anschlagschwelle,
Anschlagdichtung

Opakes TUrblatt Silencium VT
Oberteil/Seitenteil Verglasung Prestige VT

aiiil

Ausfihrungsvarianten Tech. Blatt  Ausfiihrungsvarianten Tech. Blatt AusfUhrungsvarianten Tech. Blatt
Bodenabschlisse R-CM 01 Checkliste Renovation R-CM 14 Confort 51 (Alu) R-CM
Band-Schloss-Zutritt R-CM 02 Futterverkleidung R-CM 15 Confort 51 Mittelpartie R-CM
Uberschlagdichtung R-CM 03 ABS-Furnierkanten R-CM 16 Confort 51 Verglasung R-CM
vorgehdngtes Doppel R-CM 04 Massivholzanleimer R-CM 17 Confort (Alu) R-CM
TUrschliesser R-CM 05 Dickfurnier R-CM 18 Confort (Alu) Mittelpartie R-CM
Toroffner R-CM 06 Kanten/Fléchenschutz R-CM 19 Confort (Alu) Verglasung R-CM
Montage Blendrahmen / Vetro R-CM 07a Maxima Blend-/Blockrahmen R-CM Confort Oberblende R-CM
Montage Blendrahmen / Vetro R-CM 07b Maxima Mittelpartie R-CM Rahmenverbreiterung R-CM 35
Montage Blockrahmen / Vetro R-CM 08 Maxima Verglasung R-CM Seitenteile unverglast R-CM 36
Montage Blend-/Blockrahmen/Vetro R-CM 09 Prestige (Alu) R-CM 23 Wandsystem Silencium VT R-CM 37
BlocTool BF, BL, BS R-CM 10 Prestige (Alu) Mittelpartie R-CM Wandsystem Prestige VT R-CM 38
BlocTool BF, BL, BS R-CM 1 Prestige (Alu) Verglasung R-CM 25 Prestige VT mit Schott R-CM 39
BlocTool Inside R-CM Prestige Oberblende R-CM Seitenteile verglast R-CM 40
Renovisto R-CM 13 AluTop Plus Innen R-CM Brandschutzdosen R-CM 41

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch



BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Prestige
Holzzarge 2 Flg.

CM 07

VKF Nr. 16298

Uberfalzt I:L' B, =2645mm Hoo = 2645mm A =6.35m?
E omof B, =2645mm H.,o =2645mm A =6.35m?
stum
P I:I Tragkonstruktionen: MBW / LBW

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht
EI30 3a ~ 39 kg/m?
Schallschutz Tirblatt EN ISO 10140-2 Schallschutz Tirelement Standardausfihrung
£} R, -37dB(C--1dB) §D bisr, +C=33dB(C=-1dB) ~ 51 mm
Einbruchhemmung EN 1627 2 Rauchdichtheit EN 1634-3 Option Deckblatténderung
x. nicht nachgewiesen S nicht nachgewiesen ~54 /58

Blendrahmen

i

Blockrahmen

i

BlocTool

Ausfihrungsvarianten Holzzarge 2-flg. mit

STANDARD- 7/ GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausfihrung EI30

Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte, Larche
Rahmendimensionen:

Blendrahmen b = 90mm; d = 55mm

Blockrahmen b = 60mm; d = 55mm

Blockfutter b = 45mm

Rahmenfalz:

Mit Uberschlag 30,5 x 15mm / stumpf 44 x 15mm

Falzdichtung: Silikon, Goll SF 1028, HEBGO 535, Deventer SV 715
Aufschdumstreifen:

Kerafix Flexpan 200 oder Intumex LPSK, 10/15 x 1,8mm
Rahmenholz Turblatt:

Sipo, Birke, Eiche

Bénder:

2 Bander z.B. HE 18-EI30; BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033,
BaSys OBJECTA

Verriegelung / Schloss:

Einsteckschloss z.B. Glutz 1102; Treplane 1834; Glutz Mint 18931
Standflogelverriegelung MSL 1808 /1807 / 1708

Schliessblech:

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Bodendichtung:

Optional Absenkdichtung Schall-Ex L15 (Planet), Anschlagschwelle,
Anschlagdichtung

Rahmenver- Opakes verglastes Torblatt Silencium VT
breiterung Oberteil/Seitenteil Oberteil/Seitenteil (Vetro) Verglasung Prestige VT

1 [T

Ilimii alll

Ausfihrungsvarianten Tech. Blatt  Ausfiihrungsvarianten Tech. Blatt  AusfUhrungsvarianten Tech. Blatt
Bodenabschlisse R-CM O1 Checkliste Renovation R-CM Confort 51 (Alu) R-CM
Band-Schloss-Zutritt R-CM 02 Futterverkleidung R-CM 15 Confort 51 Mittelpartie R-CM
Uberschlagdichtung R-CM 03 ABS-Furnierkanten R-CM Confort 51 Verglasung R-CM
vorgehdngtes Doppel R-CM 04 Massivholzanleimer R-CM Confort (Alu) R-CM
TUrschliesser R-CM 05 Dickfurnier R-CM 18 Confort (Alu) Mittelpartie R-CM
Toroffner R-CM 06 Kanten/Fl&chenschutz R-CM Confort (Alu) Verglasung R-CM
Montage Blendrahmen / Vetro R-CM 07a Maxima Blend-/Blockrahmen R-CM Confort Oberblende R-CM
Montage Blendrahmen / Vetro R-CM 07b Maxima Mittelpartie R-CM Rahmenverbreiterung R-CM 35
Montage Blockrahmen / Vetro R-CM 08 Maxima Verglasung R-CM Seitenteile unverglast R-CM 36
Montage Blend-/Blockrahmen/Vetro R-CM 09 Prestige (Alu) R-CM 23 Wandsystem Silencium VT R-CM 37
BlocTool BF, BL, BS R-CM 10 Prestige (Alu) Mittelpartie R-CM 24 Wandsystem Prestige VT R-CM 38
BlocTool BF, BL, BS R-CM 1M Prestige (Alu) Verglasung R-CM Prestige VT mit Schott R-CM 39
BlocTool Inside R-CM Prestige Oberblende R-CM Seitenteile verglast R-CM 40
Renovisto R-CM 13 AluTop Plus Innen R-CM Brandschutzdosen R-CM 41

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE



HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Prestige

Holzzarge 2 Flg.

K

CM 08

VKF Nr. 22364

Uberfdlzt I:L, B, = 2414 mm Hypoe =2530mm A =554m?

B 2414 mm H =2530mm A__=554m?
StUmpf E max max max

Tragkonstruktionen: MBW / LBW

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht

EI30 3a ~39 kg/m?

Schallschutz Tirblatt EN ISO 10140-2 Schallschutz Tirelement Standardausfihrung
&) R,=37dB(C=-1dB) bisR,+C=33dB(C=-1dB) = 51 mm

Einbruchhemmung EN 1627
xl nicht nachgewiesen

Blendrahmen

Blockrahmen

BlocTool

AusfUhrungsvarianten Holzzarge 2-flg. mit

Rahmenver- TUrblatt ohne

breiterung Verglasung

Ausfihrungsvarianten
Bodenabschlisse
Band-Schloss-Zutritt
Uberschlagdichtung
vorgehdngtes Doppel
TUrschliesser

Turoffner

Montage Blendrahmen / Vetro
Montage Blendrahmen / Vetro
Montage Blockrahmen / Vetro
Montage Blend-/Blockrahmen/Vetro
BlocTool BF, BL, BS

BlocTool BF, BL, BS

BlocTool Inside

Renovisto

i
i

Rauchdichtheit EN 1634-3

Option Deckblatténderung

nicht nachgewiesen ~54 /58

STANDARD- 7/ GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausfihrung EI30

Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte, Larche
Rahmendimensionen:

Blendrahmen b = 90mm; d = 55mm

Blockrahmen b = 60mm; d = 55mm

Blockfutter b = 45mm

Rahmenfalz:

Mit Uberschlag 30,5 x 15mm / stumpf 44 x 15mm

Falzdichtung: Silikon, Goll SF 1028, HEBGO 535, Deventer SV 715
Aufschdumstreifen:

Kerafix Flexpan 200 oder Intumex LPSK, 10/15 x 1,8mm
Rahmenholz Turblatt:

Sipo, Birke, Eiche

Bdnder:

2 Bander z.B. HE 18-EI30; BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033,
BaSys OBJECTA

Verriegelung / Schloss:

Einsteckschloss z.B. Glutz 1102; Treplane 1834; Glutz Mint 18931
Standfligelverriegelung MSL 1808 /1807 / 1708

Schliessblech:

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Bodendichtung:

Optional Absenkdichtung Schall-Ex L15 (Planet), Anschlagschwelle,
Anschlagdichtung

Opakes verglastes Silencium VT

Oberteil/Seitenteil Oberteil/Seitenteil (Vetro) Prestige VT
Tech. Blatt  Ausfiihrungsvarianten Tech. Blatt AusfUhrungsvarianten Tech. Blatt
R-CM 01 Checkliste Renovation R-CM Confort 51 (Alu) R-CM
R-CM 02 Futterverkleidung R-CM 15 Confort 51 Mittelpartie R-CM
R-CM 03 ABS-Furnierkanten R-CM Confort 51 Verglasung R-CM
R-CM 04 Massivholzanleimer R-CM Confort (Alu) R-CM
R-CM 05 Dickfurnier R-CM 18 Confort (Alu) Mittelpartie R-CM
R-CM 06 Kanten/Fl&chenschutz R-CM Confort (Alu) Verglasung R-CM
R-CM 07a Maxima Blend-/Blockrahmen R-CM Confort Oberblende R-CM
R-CM 07b Maxima Mittelpartie R-CM Rahmenverbreiterung R-CM 35
R-CM 08 Maxima Verglasung R-CM Seitenteile unverglast R-CM 36
R-CM 09 Prestige (Alu) R-CM 23 Wandsystem Silencium VT R-CM 37
R-CM10 Prestige (Alu) Mittelpartie R-CM 24 Wandsystem Prestige VT R-CM 38
R-CM 1M Prestige (Alu) Verglasung R-CM 25 Prestige VT mit Schott R-CM 39
R-CM Prestige Oberblende R-CM Seitenteile verglast R-CM 40
R-CM 13 AluTop Plus Innen R-CM Brandschutzdosen R-CM 41

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2022
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BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Prestige Alu
Holzzarge 1 Flg.

Uberfalzt I:L'
stumpf I:I

B, =150 mm
B, =150 mm
Tragkonstruktionen: MBW / LBW

CM 09

VKF Nr. 23953

Hoo =2415mm A =252m?
Hoo=2415mm A =252m?

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 Klimaklasse SN EN 12219 Turblattgewicht

EI30 3b,3c = 41kg/m?

Schallschutz Tirblatt EN ISO 10140-2 Schallschutz Tirelement Standardausfihrung
&) R,=37dB(C=-1dB) bisR, +C=34dB(C=0dB) = 51mm

Einbruchhemmung
i

EN 1627

RC2 (mit PROTEC-Ausstattung)

Blendrahmen

Blockrahmen

BlocTool

i
i

Rauchdichtheit EN 1634-3
nicht nachgewiesen

Option Deckblatténderung

Blockfutter b = 45mm
Rahmenfalz:

Aufschdumstreifen:
Sipo, Birke, Eiche
Bdnder:

BaSys OBJECTA

Schliessblech:

STANDARD- 7/ GRUNDAUSSTATTUNG

In BrandschutzausfUhrung EI30

Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte, Larche
Rahmendimensionen:

Blendrahmen b = 90mm; d = 55mm
Blockrahmen b = 60mm; d = 55mm

Mit Uberschlag 30,5 x 15mm / stumpf 44 x 15mm

Falzdichtung: Silikon, Goll SF 1028, HEBGO 535, Deventer SV 715
Kerafix Flexpan 200 oder Intumex LPSK, 10/15 x 1,8mm

Rahmenholz Turblatt:

2 Bander z.B. HE 18-EI30; BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033,

Verriegelung / Schloss:
Einsteckschloss z.B. Glutz 1102; Treplane 1834, Glutz Mint 18931

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Ausfihrungsvarianten Holzzarge 1-flg. mit

Rahmenver-
breiterung

verglastes
Oberteil/Seitenteil (Vetro)

|l

Ausfihrungsvarianten
BodenabschlUsse
Band-Schloss-Zutritt
Uberschlagdichtung
vorgehdngtes Doppel
TUrschliesser

Turoffner

Montage Blendrahmen / Vetro
Montage Blendrahmen / Vetro
Montage Blockrahmen / Vetro

Tech. Blatt
R-CM 01
R-CM 02
R-CM 03
R-CM 04
R-CM 05
R-CM 06
R-CM 07a
R-CM 07b
R-CM 08

Montage Blend-/Blockrahmen/Vetro R-CM 09

BlocTool BF, BL, BS
BlocTool BF, BL, BS
BlocTool Inside
Renovisto

R-CM10
R-CM 11
R-CM

R-CM13

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023

Bodendichtung:
Optional Absenkdichtung Schall-Ex L15 (Planet), Anschlagschwelle,
Anschlagdichtung
Opakes Turblatt Silencium VT
Oberteil/Seitenteil Verglasung Prestige VT

i

Ausfihrungsvarianten

Checkliste Renovation
Futterverkleidung
ABS-Furnierkanten
Massivholzanleimer
Dickfurnier
Kanten/Flachenschutz
Maxima Blend-/Blockrahmen
Maxima Mittelpartie
Maxima Verglasung
Prestige (Alu)

Prestige (Alu) Mittelpartie
Prestige (Alu) Verglasung
Prestige Oberblende
AluTop Plus Innen

Tech. Blatt AusfUhrungsvarianten Tech. Blatt
R-CM 14 Confort 51 (Alu) R-CM
R-CM 15 Confort 51 Mittelpartie R-CM
R-CM 16 Confort 51 Verglasung R-CM
R-CM 17 Confort (Alu) R-CM
R-CM 18 Confort (Alu) Mittelpartie R-CM
R-CM 19 Confort (Alu) Verglasung R-CM
R-CM Confort Oberblende R-CM
R-CM Rahmenverbreiterung R-CM 35
R-CM Seitenteile unverglast R-CM 36
R-CM 23 Wandsystem Silencium VT R-CM 37
R-CM Wandsystem Prestige VT R-CM 38
R-CM Prestige VT mit Schott R-CM 39
R-CM Seitenteile verglast R-CM 40
R-CM Brandschutzdosen R-CM 41

Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch
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HOLZZARGE

BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Prestige Alu
Holzzarge 1 Flg.

Uberfalzt I:L'
stumpf I:I

B, =150 mm
B, =150 mm
Tragkonstruktionen: MBW / LBW

CM 10

VKF Nr. 24072

Hoo =2415mm A =252m?
Hoo=2415mm A =252m?

Brandschutz EN 1363-1 / 1634-1

EI30

Klimaklasse SN EN 12219
3b,3c

Tirblattgewicht
= 41kg/m?

Schallschutz Turblatt EN ISO 10140-2

&) R,=37dB(C=-1dB)

Schallschutz Turelement
bisR,+C=34dB(C=0dB)

Standardausfihrung
=5Tmm

Einbruchhemmung
x. nicht nachgewiesen

EN 1627

Rauchdichtheit EN 1634-3

Option Deckblatténderung

S? nicht nachgewiesen

Blendrahmen

Blockrahmen

i
i

BlocTool

AusfUhrungsvarianten Holzzarge 1-flg. mit

Rahmenver-
breiterung

verglastes
Oberteil/Seitenteil (Vetro)

STANDARD- 7/ GRUNDAUSSTATTUNG

In Brandschutzausfihrung EI30

Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte, Larche
Rahmendimensionen:

Blendrahmen b = 90mm; d = 55mm

Blockrahmen b = 60mm; d = 55mm

Blockfutter b = 45mm

Rahmenfalz:

Mit Uberschlag 30,5 x 15mm / stumpf 44 x 15mm

Falzdichtung: Silikon, Goll SF 1028, HEBGO 535, Deventer SV 715
Aufschdumstreifen:

Kerafix Flexpan 200 oder Intumex LPSK, 10/15 x 1,8mm
Rahmenholz Turblatt:

Sipo, Birke, Eiche

Bdnder:

2 Bander z.B. HE 18-EI30; BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033,
BaSys OBJECTA

Verriegelung / Schloss:

Einsteckschloss z.B. Glutz 1102; Treplane 1834, Glutz Mint 18931
Schliessblech:

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Bodendichtung:

Optional Absenkdichtung Schall-Ex L15 (Planet), Anschlagschwelle,
Anschlagdichtung

Opakes
Oberteil/Seitenteil

Torblatt
Verglasung

Silencium VT
Prestige VT

aiiil

Ausfihrungsvarianten Tech. Blatt  Ausfiihrungsvarianten Tech. Blatt AusfUhrungsvarianten Tech. Blatt
Bodenabschlisse R-CM 01 Checkliste Renovation R-CM 14 Confort 51 (Alu) R-CM
Band-Schloss-Zutritt R-CM 02 Futterverkleidung R-CM 15 Confort 51 Mittelpartie R-CM
Uberschlagdichtung R-CM 03 ABS-Furnierkanten R-CM 16 Confort 51 Verglasung R-CM
vorgehdngtes Doppel R-CM 04 Massivholzanleimer R-CM 17 Confort (Alu) R-CM
TUrschliesser R-CM 05 Dickfurnier R-CM 18 Confort (Alu) Mittelpartie R-CM
Toroffner R-CM 06 Kanten/Fléchenschutz R-CM 19 Confort (Alu) Verglasung R-CM
Montage Blendrahmen / Vetro R-CM 07a Maxima Blend-/Blockrahmen R-CM Confort Oberblende R-CM
Montage Blendrahmen / Vetro R-CM 07b Maxima Mittelpartie R-CM Rahmenverbreiterung R-CM 35
Montage Blockrahmen / Vetro R-CM 08 Maxima Verglasung R-CM Seitenteile unverglast R-CM 36
Montage Blend-/Blockrahmen/Vetro R-CM 09 Prestige (Alu) R-CM 23 Wandsystem Silencium VT R-CM 37
BlocTool BF, BL, BS R-CM 10 Prestige (Alu) Mittelpartie R-CM Wandsystem Prestige VT R-CM 38
BlocTool BF, BL, BS R-CM 1 Prestige (Alu) Verglasung R-CM 25 Prestige VT mit Schott R-CM 39
BlocTool Inside R-CM Prestige Oberblende R-CM Seitenteile verglast R-CM 40
Renovisto R-CM 13 AluTop Plus Innen R-CM Brandschutzdosen R-CM 41

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023
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BRUNEX NAVIGATOR - BRANDSCHUTZ

BRUNEX Prestige Alu VKF Nr. 22353
Holzzarge 2 Flg.

Brandschutz EN 1363-1/ 1634-1 3 Klimaklasse SN EN 12219 Tirblattgewicht
EI30 3b,3c = 41kg/m?
Schallschutz Tirblatt EN ISO 10140-2 Schallschutz Tirelement Standardausfihrung
£} R, -37dB(C--1dB) €D bisR,+C=34dB(C=0dB) ~ 51 mm
Einbruchhemmung EN 1627 2 Rauchdichtheit EN 1634-3 Option Deckblattéinderung
x. nicht nachgewiesen S nicht nachgewiesen -

Blendrahmen
In Brandschutzausfihrung EI30

Holzarten: Sipo, Eiche, Buche, Fichte, Larche
- Rahmendimensi

Blockrahmen

BlocTool

Ausfihrungsvarianten Holzzarge 2-flg. mit

Anderungen vorbehalten© Copyright - Ausgabe 2023 Stand 08/2022 www.brunex.ch ¢ verkauf@brunex.ch

HOLZZARGE














































































































































































