
Auf einen Blick
•    Einheitlich durchgefärbt

•  Farbstabil und lichtecht

•    Formaldehydfrei verleimt  
(Grey ist im Standard E1 klassifiziert) 

•    Auf Wunsch ist Black als feuerhemmende  
Variante (B-s2, d0) erhältlich 

•    Individuell: Nahezu unbegrenzte Kombinations-
möglichkeiten mit kolorierten Platten 

•  ausgezeichnete Bearbeitungsmöglichkeiten

Einsatzbereiche
•  Architektur und Innenarchitektur

•  Ladenbau

•  Zeitgenössisches Möbeldesign

•  Messe- und Ausstellungsdesign

•  Wandverkleidungen

•  Tiefgefräste dekorative Elemente

Dekorative Lösungen sind nun vielseitiger denn je und 
fast unbegrenzt. Innovus® Coloured MDF verbindet die 
Vielseitigkeit von Farbe mit den natürlichen Vorteilen  
des Holzes. 

Geschickt kombiniert, bietet die Farbauswahl des durch-
gefärbten MDF-Sortiments neue hoch individualisierte 
gestalterische Konzepte. Innovus® bietet mechanische 
Möglichkeiten und wird ästhetischen Ansprüchen  
gerecht. Das Produkt ist belastbar und leicht zu fräsen.  

Das Fertigungsverfahren stellt sicher, dass Innovus®

Coloured MDF die richtige Wahl für eine Vielzahl von
Einsatzbereichen ist.

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

Endlose Kreativität:  
Fügen Sie einfach  
Farbe hinzu

Innovus®

Die farbenfrohen MDF-Platten
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Farbe Stärke Format

Sand Grey, Grey, Terra, Curry, Berry, Royal Blue 19 mm 2800 x 2070 mm

Deep Black*

10 mm
16 mm
19 mm
25 mm

2800 x 2070 mm
4100 x 2070 mm

*Feuerhemmend (B-s2, d0) auf Anfrage.

Innovus® 
Material

Durchgefärbte MDF

Empfehlungen
Innovus Coloured MDF Platten müssen auf einer harten und ebenen Oberfläche gestapelt 
und vor direkter Berührung mit Wasser geschützt werden. In Ausnahmefällen können die 
während der Produktion hinzugefügten Pigmente bestimmte Klebstoffarten beeinträch-
tigen. Vor dessen Verwendung sollten Sie daher einen Test durchführen. Das Ausdeh-
nungsverhalten von Holzwerkstoffen steht in direktem Zusammenhang mit dem Feuch-
tigkeitsgehalt und muss bei der Konstruktion berücksichtigt werden. Holzwerkstoffplatten 
sind biologisch abbaubar und können recycelt werden. Bitte befolgen Sie die örtlichen 
Bestimmungen für die Entsorgung von Produktionsresten.

Lackieren
Alle handelsüblichen Lacke und Wachse mit MDF Eignung sind einsetzbar. Generell müs-
sen vor dem Lackieren entsprechende Musterlackierungen vorgenommen werden, um 
den späteren Lackiervorgang festzulegen und die gewünschte Oberfläche zu erhalten. 
Starkes Verdünnen und/oder zu geringe Auftragsmengen können das Lackierergebnis 
negativ beeinflussen. Vor dem Lackieren ist sicherzustellen, dass die Oberfläche abso-
lut fett-, silikon- und staubfrei ist. Generell sollten Sie eine Probelackierung mit dem 
zu verwendeten Plattenwerkstoff durchführen. Die besten Ergebnisse erzielt man bei 
Lackierungen im Kreuzgang. Die Lackauftragsmengen sowie Mischverhältnisse sind mit 
dem Lackhersteller abzustimmen. Bitte beachten Sie stets die Lackierempfehlungen des 
Lackherstellers. 

Bitte beachten Sie vor Verarbeitung unbedingt die Lackempfehlungen zu innovus colou-
red MDF.


