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Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, einseitig in rutschhemmender Ausfihrung, rickseitig mit
einer Melaminbeschichtung.

Anwendungsgebiete: Uberall dort, wo ein Verrutschen von Gegenstanden vermindert
werden soll. Beispielsweise Béden fir Schubkasten und Auszlge,
Fachbdden fir den Caravan- und Schiffsbau, Topfkarussells.

Produkteigenschaften

Die rutschhemmende Oberfldche ist grundsétzlich nicht mit einer dekorativen Melamin-
oberfldche zu vergleichen, da sie ein technisches Produkt darstellt.

Bei DecoBoard RH handelt es sich um eine Transferfolie mit einer PUR-Funktionsschicht.
Daher sind produktionsbedingte optische Schwankungen (soqg. Wasserschatten, Wolkigkeit /
Fleckigkeit, Faltenbildung) nicht auszuschlief3en.

Diese physikalischen Effekte sind bei allen Dekoren (bei dunklen Dekoren optisch stérker)
wahrnehmbar und kein Reklamationsgrund.

Bei diesem Produkt steht die technische Wirkung (Rutschhemmung) im Vordergrund.

Leichte Uberstidnde der verwendeten Transferfolie an den Randbereichen sind obligatorisch.

Tragermaterial: ClassicBoard P2
Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 geman
EN 312, geeignet fir nicht tragende Zwecke zur Verwendung im

Trockenbereich.
Brandverhalten: D-s2, d0
Emissionsklasse: E1 EO05
Zertifizierung: PEFC / FSC Mix / FSC Controlled Wood auf Anfrage
Format: 2.800 x 2.100 mm
Starke: 16 mm
Struktur: Vorderseite RH — rutschhemmend

Rickseite SM — Seidenmatt

Dekore: W10140 Frontweil3
F70015 Grau metallic
U12204 Manhattan
U12009 Silbergrau
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Mindestmenge: 1 Paket, dartber hinaus paarweise
Weitere Trager und Starken auf Anfrage.

Produktionsstandort: Leutkirch (Werk 1400)

Reinigung DecoBoard P2 RH:

Hinsichtlich Reinigung verweisen auf den Abschnitt der Basisreinigung in unserer
Reinigungsempfehlung fur Duropal HPL und DecoBoard.

Bedingt durch die Rutschhemmung ist die Oberflache leicht offen. Dadurch zeigen sich nach der
Reinigung unter Umstanden noch Ruckstande. Losemittelhaltige Substanzen sollten nicht
verwendet werden.
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Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veranderung unserer Produkte, maglicher Anderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere
technischen Datenbléatter und Produktunterlagen ausdriicklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine
Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persénlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in
diesem Dokument beschriebenen Produkt jeweils selbst fiir die beabsichtige Verwendung zuvor zu priifen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen
Stand der Technik zu berticksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdriicklich auf die Geltung der Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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