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Warum Brandschutz?
SEIT 2015 GIBT ES IN DER SCHWEIZ EIN  
NEUES BRANDSCHUTZGESETZ

Das Brandschutzgesetz erlaubt, Holz in allen Formen, Arten  

und Varianten im Innenausbau einzusetzen. Das Thema  

Brandschutz wird in den kommenden Jahren zunehmend  

ein noch wichtigerer Bestandteil im Bausektor werden –  

insbesondere im Bereich von öffentlichen Bauten.

Durch die mit der Lignum erarbeitete Brandschutz-Dokumen-

tation «Werkstoffoptimierte Bauteile» unterstützen wir Sie für 

die Fachsicherheit beim Einsatz von Brandschutzplatten und 

-bauteilen und bieten Ihnen dadurch ein markant erhöhtes 

Fachwissen sowie Planungssicherheit zum Thema  

Brandschutz.

Brandschutzklassifikation von Baustoffen

Brandverhaltensgruppe Kritisches Verhalten Umschreibung Klassifizierung nach VKF

RF1  
(kein Brandbeitrag)

Entspricht nicht brennbar
6.3 
6q.3

RF2  
(geringer Brandbeitrag)

Entspricht schwerbrennbar

5(200°C).3 
5.3
5(200°C).2 
5.2

cr
Entspricht schwerbrennbar  
mit kritischem Verhalten

5(200°C).1 
5.1

RF3  
(zulässiger Brandbeitrag)

Entspricht mittelbrennbar
4.3 
4.2

cr
Entspricht mittelbrennbar  
mit kritischem Verhalten

4.1

Erläuterungen zu den Baustoffen  
und Brandschutzklassen
BAUSTOFFE UND DEREN VERWENDUNG

In den Brandschutzvorschriften BSV 2015 werden die Anforderungen an  

die Brennbarkeit eines Baustoffs und an den Feuerwiderstand eines Bauteils 

konsequent getrennt definiert. Baustoffe werden in vier Brandverhaltens-

gruppen (RF) eingeteilt.

Übersicht der Klassifizierungen von Baustoffen

RF1 RF2/cr RF3/cr RF4/cr

VKF-Standard 
(BKZ)

Europäische Norm 
(EN)

Allgemein anerkannte 
Baustoffe
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Baustoffe in der Europäischen Norm EN

Zusätzliche Klassifikationen

Baustoffe nach VKF Standard, z.B. BKZ 5.3

Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4
BAUSTOFFE WERDEN IN VIER BRANDVERHALTENS-
GRUPPEN RF1 BIS RF4 EINGETEILT

A1, A2, B, C, D, E Klassen für das Brandverhalten: Die Brennbarkeit nimmt von A1 bis E zu

s1, s2, s3 Rauchentwicklung, nimmt von s1 bis s3 zu

d0, d1, d2 Brennendes Abtropfen, nimmt von d0 bis d2 zu

Die Brandkennziffer BKZ gibt Auskunft über das Brenn- und Qualmverhalten eines Baustoffs

x Brennbarkeitsgrad, von 1 bis 6 abnehmend

y Qualmverhalten, von 1 bis 3 abnehmend

Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4

Baustoffe werden in vier Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4 eingeteilt  
(RF von französisch «réaction au feu»).

Massgebend sind Faktoren wie Entzündbarkeit, Brandgeschwindigkeit und Qualmbildung

RF 1 Kein Brandbeitrag (z.B. Glas, Beton, Gips)

RF2 Geringer Brandbeitrag (z.B. Eichenholz, brandschutzbehandelte Stoffe

RF3 Zulässiger Brandbeitrag (z.B. die meisten Holzarten)

RF4 Unzulässiger Brandbeitrag (z.B. Holzspäne, Karton)

Mehrschichtige Konstruktionen werden RF1 gleichgestellt, wenn sie mit einem Baustoff  
der Kategorie RF1 hohlraumfrei gekapselt sind.

Baustoffe mit kritischem 
Verhalten
Baustoffe mit kritischem Verhalten  
(aufgrund der Rauchentwicklung,  
brennendem Abtropfen oder hoher  
Korrosivität) werden zusätzlich  
zur Einteilung in Brandverhaltens- 
gruppen mit dem Kürzel «cr»  
(von französisch «comportement  
critique») gekennzeichnet.

Zuordnung der Baustoffe zu den  
Brandverhaltensgruppen
Bei der Zuordnung ist zwischen allgemein anerkannten Baustoffen und geprüften  
Baustoffen (nach EN oder VKF) zu unterscheiden. Allgemein anerkannte Baustoffe  
haben keine Klassifizierung und werden deshalb direkt einer Brandverhaltens- 
gruppe zugeordnet.

So bestimmen Sie die Brandverhaltens- 
klasse eines Baustoffs
Fordern Sie beim Anbieter die Klassifizierung ein oder fragen Sie diese im Brand- 
schutzregister ab. Je nach Produkt gibt das Register einen der zwei Werte an:
•   Klasse A1 bis E (nach Euronormen, EN) 
•   Brandkennziffer BKZ (gemäss VKF)

Brandschutzrichtlinie für «Baustoffe und Bauteile» der VKF 
Die Zuordnung der Klassen A1 bis E sowie der Brandkennziffer «BKZ»  
zu den Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4 finden Sie in den Tabellen  
2.4.1 bis 2.4.4 der Brandschutzrichtlinie VKF «Baustoffe und Bauteile»  

«Allgemein anerkannte Bauprodukte» der VKF
Für Brandverhaltensgruppen von Baustoffen, Plattenmaterialien und  
Bodenbelägen siehe «Allgemein anerkannte Bauprodukte» der VKF

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-71.pdf/content
https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-251.pdf/content
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Sperrholzplatten

 – Anwendung: Fertighausbau, Innenausbau, Wand,  
Decke, Boden und Unterdachverkleidung, Verpackung

 – Oberfläche: Roh, maschinengeschliffen,  
Deckfurniere Qual. ll/lll

 – Aufbau: Deck- und Mittellagenfurniere Fichte geschält (1,4/2,6 mm)
 – Brandschutzklasse: RF2 (5.3) / VKF 30626
 – Verleimung Träger: EN 314-2, Kl.3; Formaldehydemissionsklasse E1
 – Rohdichte: 480 kg/m3
 – Dicke: 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm
 – Format: 2500 × 1250 mm
 – Herkunft: Finnland
 – Bestellmenge: Einzelplatten
 – Andere Stärken: Ab Werk möglich, mind. 4 Pakete/Stärke

Art.-Nr. Format mm Stärke mm Lagen VE kg/m2

1329654 2500 × 1250 18 7 55 8,6

Wisa Spruce FR Fichte II/III roh 
FEUERHEMMEND RF2 (5.3) VKF 30626

 – Anwendung: Innenausbau Wand, Decke, Boden,  
Laden- und Messebau, Waggonbau

 – Oberfläche: roh, maschinengeschliffen,  
Deckfurniere Qualität B/BB

 – Aufbau: Deck- und Mittellagenfurniere  
Okoume geschält ca. 2 mm

 – Brandschutzklasse: RF2 (5.3) /  
TÜV Süd Nr. 404147-20-0273-01 

 – Verleimung Träger: EN 636-3, Kl.3;  
Formaldehydemissionsklasse E1

 – Rohdichte: 628 (+/– 59) kg/m3
 – Dicke: 15, 19, 22, 25, 30 mm
 – Format: 2500 × 1220, 3100 × 1530 mm
 – Herkunft: Gabun
 – Bestellmenge: Bestellmenge mind. 1 Paket/Stärke

Sperrokoume Okoume D+D B/BB roh 
FEUERHEMMEND RF2 (5.3)

Art.-Nr. Format mm Stärke mm Lagen VE kg/m2

1329813 2500 × 1220 19 9 25 10,4

Brandschutz-Sperrholzplatten
im Woodpeckershop
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https://www.woodpeckershop.ch/de/catalog/sperrholzplatten-7VlMyV117NmBD5vBr8DQVn40?&flags=fireprotection
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 – Anwendung: Bänke- und Tischarbeitsplatten,  
hoch belastete Konstruk tionsteile im Innenausbau,  
Möbelproduktion, für Korpusse, im Waggonbau

 – Oberfläche: roh, maschinengeschliffen, Korn 60, 
Deckfurniere Qualität BB/CP

 – Aufbau: Deck- und Mittellagenfurniere Buche geschält, 
Aufbau und Furnierstärke nach Werkwahl

 – Brandschutzklasse: RF2 (5.3) / VKF 30528
 – Verleimung Träger: EN 636-2, Kl.2;  
Formaldehydemissionsklasse E1

 – Rohdichte: 830 (+/– 17) kg/m3
 – Dicke: 16, 19, 22, 25, 27, 30, 44, 50 mm
 – Format: 1250 × 2200 mm, 1250 × 2500 mm
 – Herkunft: Tschechien
 – Bestellmenge: Mind. 2 Pakete/Stärke

Sperrabeech Buche BB/CP roh
SCHWER ENTFLAMMBAR RF2 (5.3) VKF 30528

Art.-Nr. Format mm Stärke mm Lagen VE kg/m2

1329811 1250 × 2500 19 13 10 14,8

 – Anwendung: Innenausbau, Möbelbau
 – Oberfläche: roh, maschinengeschliffen,  
Deckfurniere Qualität BB/BB

 – Aufbau: Deck- und Mittellagenfurniere ca. 1,4 mm geschält
 – Brandschutzklasse: EN 13501: B-s1, d0
 – Verleimung: EN 314 Klasse 3
 – Rohdichte: ca. 700kg/m3
 – Dicke: 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm
 – Format: 1500 × 3000 mm
 – Herkunft: Finnland
 – Bestellmenge: Mind. 2 Pakete/Stärke

Sperraply Birke BB/BB roh
SCHWER ENTFLAMMBAR EN 13501 B-S1 D0

Art.-Nr. Format mm Stärke mm Lagen VE kg/m2

1329812 1500 × 3000 18 13 35 13,0
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 – Anwendung: Fahrzeug- und Waggonbau, Pferdeanhänger, 
Stallbau, öffentliche Passagen

 – Oberfläche: beidseitig Phenolharzfilm dunkelbraun,  
einseitig rutschhemmend mit Logofilm «WISA-Wire F»

 – Aufbau: Birkenfurniere ca. 1,4 mm geschält
 – Brandschutzklasse: EN 45545 (5.3)
 – Verleimung: EN 636-3
 – Rohdichte: ca. 710 kg/m3

 – Dicke: 21, 24 mm / andere Stärken auf Anfrage
 – Format: 1500 × 2500 mm / andere Formate auf Anfrage
 – Herkunft: Finnland
 – Bestellmenge: Mind. 2 Pakete/Stärke

Wisa-Wire F Birke Sieb/Film 
SCHWER ENTFLAMMBAR EN 45545 (5.3)

Art.-Nr. Format mm Stärke mm Lagen VE kg/m2

1329820 1500 × 2500 21 13 35  15.1 

1329821 1500 × 3000 24 17 25  17.3 

 – Anwendung: Schalung, Stallbau, Pferdeanhänger
 – Oberfläche: beidseitig Phenolharzfilm dunkelbraun  
mit einseitig Logofilm «WISA-FIRE»

 – Aufbau: Birkenfurniere ca. 1,4 mm geschält
 – Brandschutzklasse: EN 45545 (5.3)
 – Verleimung: EN 636-3
 – Rohdichte: ca. 700 kg/m3
 – Dicke: 12, 15, 18, 21, 24, 27 mm
 – Format: 1500 × 3000 mm / andere Formate auf Anfrage
 – Herkunft: Finnland
 – Bestellmenge: Mind. 2 Pakete/Stärke

Wisa Fire Birke Film 
SCHWER ENTFLAMMBAR EN 45545 (5.3)

Art.-Nr. Format mm Stärke mm Lagen VE kg/m2

1329814 1500 × 3000 12 9 50 8,6

1329815 1500 × 3000 15 11 40 10,8

1329816 1500 × 3000 18 13 35 13,0 

1329817 1500 × 3000 21 15 30 15,1

1329818 1500 × 3000 24 17 25 17,3 

1329819 1500 × 3000 27 19 20 19,4
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MDF Platte Innovus Coloured Black Fire X 
ECOBOARD B-S2, D0

 – Anwendung: Architektur und Innenarchitektur, Ladenbau,  
zeitgenössisches Möbeldesign, Messe- und Ausstellungs design, 
Wandverkleidungen, Tiefgefräste dekorative Elemente

 – Brandschutzklasse: B-s2, d0
 – Verleimung: Formaldehydfrei verleimt
 – Rohdichte: 680 kg/m3
 – Dicke: 10, 16, 19, 25 mm
 – Format: 2800 × 2070 mm / 4100 × 2070 mm auf Anfrage
 – Herkunft: Deutschland
 – Bestellmenge: Paketweise

Art.-Nr. Format mm Stärke mm VE kg/m2

1329807 2800 × 2070 10 44 7,8

1329808 2800 × 2070 16 28 12,5

1329809 2800 × 2070 19 24 14,8

1329810 2800 × 2070 25 18 19,5

MDF schwarz mit feuerhemmendem Zusatz für die Innenverwendung als nichttragendes  
Bauteil im Trockenbereich (EN 622-5 Typ MDF). Farbdifferenzen sind möglich.

Art.-Nr. Format mm Stärke mm Lagen VE kg/m2

1329822 5600 × 2070 19 3 6 12

1329823 5600 × 2070 25 3 6 15,25

Tischlerplatten, MDF und Span

 – Anwendung: Innenausbau, Türkerne
 – Oberfläche: HDF Deck ca. 3 mm
 – Aufbau: Mittellage Stab Fichte mit HDF Deck
 – Brandschutzklasse: C-s2, d0
 – Verleimung Träger: EN 636-1
 – Rohdichte: ca. 610 kg/m3
 – Dicke: 16, 19, 22, 25 mm
 – Format: 5600 × 2070 mm, 2800 × 2070 mm
 – Herkunft: Deutschland
 – Lieferung: Einzelplatten möglich

Tischlerplatte Stab HDF-Deck 
SCHWER ENTFLAMMBAR BKZ C-S2, D0

Brandschutz-Tischlerplatten, MDF 
und Span im Woodpeckershop
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Art.-Nr. Format mm Stärke mm VE kg/m2

1329837 2800 × 2070 19 24 14,4

Spanplatte Spanplac edelfurniert Eiche Euro Brettcharakter
SCHWER ENTFLAMMBAR RF2 (5.3) VKF 17771

 – Anwendung: Möbel- und Innenausbau, Wände-,  
Träger- und Deckenverkleidung, Laden- und Messebau,  
Fronten, Füllungen, Korpusse

 – Oberfläche: Edelfurnierte Holzarten mit Furnierdicke  
0,6 mm/0,9 mm

 – Furnier: Eiche Euro Brettcharakter A-First schlicht/B  
(andere Holzarten auf Anfrage)

 – Trägerplatte: Spanplatte schwer entflammbar
 – Aufbau: Span, Melamin-Formaldehyd-Harnstoff Klebstoff,  
D2 mit Brandschutzmittel, edelfurniert mit Echtholzfurnier

 – Brandschutzklasse: RF2 BKZ 5.3 / VKF 17771
 – Verleimung: D2 E1
 – Rohdichte: 760 kg/m3
 – Dicke: 19 mm / andere Stärken auf Anfrage
 – Format: 2500 × 1250, 3050 × 1250, 2800 × 2070 mm
 – Herkunft: Slowakei
 – Lieferung: Bezug paketweise

https://rb.gy/ulsvxe
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Mineralische Platten

 – Anwendung: Wand-, Träger- und Deckenverkleidung,  
Trägerplatte für weitere Bearbeitung (z.B. zum Überfurnieren bis  
1,5 mm Stärke), Fenster- und Terrassenunterbau (unverrottbar)

 – Oberfläche: roh, maschinengeschliffen
 – Aufbau: Hergestellt aus VERMICULIT, einem Eisen-Aluminium- 
Magnesium-Silikat. Frei von Zement- oder Gipsbestandteilen.  
Enthält keine Asbestfasern. Formaldehydfrei. Mit herkömmlichen 
Werkzeugen und Holzbearbeitungs maschinen zu bearbeiten.  
Kaum Staubentwicklung.

 – Brandschutzklasse: RF1 (6q.3) / VKF 31355
 – Rohdichte: 850 kg/m3
 – Dicke: 12, 19, 22, 25, 30, 40 mm, andere Stärken auf Anfrage
 – Format: 2800 × 1250 mm / andere Formate auf Anfrage
 – Herkunft: Slowakei

Vermipan roh, Blähglimmerplatte Vermiculit
NICHT BRENNBAR RF1 (6Q.3) VKF 31355 

Art.-Nr. Format mm Stärke mm VE kg/m2

1328663 2800 × 1250 12 20  9,7 

1328664 2800 × 1250 19 20  15,4 

1328665 2800 × 1250 22 20  17,8 

1328666 2800 × 1250 25 20  20,3 

1328667 2800 × 1250 30 20  24,3 

1328668 2800 × 1250 40 20  32,4 

Giplac Kunstharz belegt oder edelfurniert mit Echtholzfurnier
RF1 (6Q.3) VKF 30527

Art.-Nr. Bezeichnung Format  
mm

Stärke 
mm

VE kg/m2

1329825 Eiche Euro Brettcharakter A-First schlicht/B 2600 × 1270 19 24 23,8

 – Anwendung: Innenausbau, Laden- und Messebau, Wand-,  
Träger- und Deckenverkleidung, Möbelfronten und Schränke

 – Oberfläche: Kunstharz belegt oder edelfurniert mit Echtholzfurnier 
(Farben und Holzarten auf Anfrage)

 – Trägerplatte: Gipsfaserplatte (Gips und Zellulosefasern),  
nicht brennbar

 – Brandschutzklasse: RF1 (6q.3) / VKF 30527
 – Rohdichte: 1250 kg/m3
 – Dicke: 19 mm / andere Stärken auf Anfrage
 – Format: 2600 × 1270 mm / andere Formate auf Anfrage
 – Herkunft: Slowakei
 – Lieferung: Bezug Paketweise
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Mineralische  
Brandschutz-Platten  
im Woodpeckershop

https://rb.gy/iclj8y
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Art.-Nr. Bezeichnung Format mm Stärke mm VE kg/m2

1329824 SPRELA Laminat 0,25 mm weiss  
Qual. A/C (einseitig Sichtqualität)

2800 × 1250 19 20 15,4

Art.-Nr. Bezeichnung Format  
mm

Stärke 
mm

VE kg/m2

1329826 Ahorn ami A/B Frontqualität schlicht, kleine Blume 2800 × 1250 19 20 15,4

1329827 Birke gemessert A/B Frontqualität schlicht, kleine Blume 2800 × 1250 19 20 15,4

1329828 Buche gedämpft A/B Frontqualität schlicht, kleine Blume 2800 × 1250 19 20 15,4

1329829 Eiche euro A/B Frontqualität schlicht, kleine Blume 2800 × 1250 19 20 15,4

1329830 Erle A/B Frontqualität schlicht, kleine Blume 2800 × 1250 19 20 15,4

1329831 Esche A/B Frontqualität schlicht, kleine Blume 2800 × 1250 19 20 15,4

1329832 Fichte A/B Frontqualität schlicht, kleine Blume 2800 × 1250 19 20 15,4

1329833 Kirsch ami A/B Frontqualität schlicht, kleine Blume 2800 × 1250 19 20 15,4

1329834 Nuss ami A/B Frontqualität schlicht, kleine Blume 2800 × 1250 19 20 15,4

1329835 Räuchereiche A/B Frontqualität schlicht, kleine Blume 2800 × 1250 19 20 15,4

1329836 Teak A/B Frontqualität schlicht, kleine Blume 2800 × 1250 19 20 15,4

 – Anwendung: Innenausbau, Laden- und Messebau, Wand-,  
Träger- und Deckenverkleidung, Möbelfronten und Schränke

 – Oberfläche: Kunstharz belegt
 – Aufbau: Hergestellt aus VERMICULIT, einem Eisen-Aluminium- 
Magnesium-Silikat. Frei von Zement- oder Gipsbestandteilen.  
Enthält keine Asbestfasern. Formaldehydfrei. Mit herkömmlichen 
Werkzeugen und Holzbearbeitungs maschinen zu bearbeiten.  
Kaum Staubentwicklung.

 – Brandschutzklasse: RF1 (6q.3) / VKF 17774
 – Rohdichte: 850 kg/m3
 – Dicke: 19 mm / andere Stärken auf Anfrage
 – Format: 2800 × 1250, 3050 × 1250 mm / andere Formate auf Anfrage
 – Herkunft: Slowakei
 – Bestellmenge: Bezug ab Werk in Einzelplatten möglich

 – Anwendung: Innenausbau, Laden- und Messebau, Wand-, Träger-  
und Deckenverkleidung, Möbelfronten und Schränke

 – Decklage: Echtholzfurnier
 – Trägerplatte: Vermipan (Vermiculit Blähglimmerplatte)
 – Aufbau: Trägerplatte plus Standard 0,6 mm Echtholzfurnier /   
andere Furnierstärken auf Anfrage

 – Verleimung: Furnierdeckverleimung Standard D3 (D4 auf Anfrage)
 – Brandschutzklasse: RF1 (6q.3) / VKF 17775
 – Rohdichte: 850 kg/m3
 – Dicke: 16, 19, 22, 25, 30, 40 mm / andere Stärken auf Anfrage
 – Format: 2800 × 1250 mm / andere Formate auf Anfrage
 – Herkunft: Slowakei
 – Bestellmenge: Bezug ab Werk in Einzelplatten möglich

Vermiplac, mit Laminat belegte Vermiculitplatte, weiss 
QUAL. A/C (1-SEITIG SICHTQUALITÄT) RF1 (6Q.3) VKF 17774

Vermiplac, edelfurnierte Vermiculitplatte mit Echtholzfurnier 
NICHT BRENNBAR RF1 (6Q.3) VKF 17775 B R A

N D

UTZ
SCH

©
B

ild
: e

ur
o

p
la

c



22 23

Aufbereitung 
Furnier

Blume
Ausschliesslich blumig  
sortierte Furniere.  
Gewachsene und gefügte 
Blumen sind möglich.

Schlicht
In der Regel «gefügte  
Blumen», die beim Fügen  
von fast schlichten  
Furnieren entstehen.

Streifer
Ausschliesslich  
riftsortierte Furniere.

Furniere gestürzt
Grundsätzlich werden  
unsere Furniere «gestürzt» 
zusammengefügt. Das  
bedeutet, dass eine «rechte» 
und eine «linke» Furnierseite 
sich stets abwechseln.

Furniere geschoben
Werden Furniere geschoben, 
liegt immer dieselbe Seite 
«oben», was beim Beizen  
ein schönes, einheitliches 
Farbbild ergibt.

Brettcharakter
Furniere von mind. 8 bis 10 
verschiedenen Furnierpaketen 
werden gemischt zusammen-
gefügt. Die Holzarten werden 
zum Teil bewusst mit Splint 
aufgear beitet, um die  
Natürlichkeit zu betonen.
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Woodpecker Group AG
Oberebenestrasse 57
5620 Bremgarten

Standorte

8500 Frauenfeld
Zürcherstrasse 335 
Telefon 052 723 40 40
frauenfeld@woodpeckerag.ch

7302 Landquart
Riedlöserstrasse 5 
Telefon 081 300 66 00
landquart@woodpeckerag.ch

6260 Reiden
Industriestrasse 11 
Telefon 062 758 25 25
reiden@woodpeckerag.ch

8952 Schlieren
Industriestrasse 3 
Telefon 044 738 31 01
schlieren@woodpeckerag.ch

5620 Bremgarten 
Abhollager Holz- und Trockenbau

www.woodpeckerag.ch 
www.woodpeckershop.ch

ENTDECKEN SIE  
DAS WOODPECKER 
 SORTIMENT
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