
Datenblatt aPerf®-40/4000
RAHMENLOSE, ÖKOLOGISCHE AKUSTIKPLATTE

Die Akustikplatten aPerf®-40/4000 sind aus toxikologisch unbedenklichem  
Polyester hergestellt und werden ohne Rahmen oder Überzug verwendet. 

Woodpecker Group AG 
Oberebenestrasse 57 | CH-5620 Bremgarten | www.woodpeckerag.ch
Standorte Woodpecker Group AG  
Frauenfeld TG | Landquart GR | Reiden LU | Schlieren ZH 
Bremgarten AG: Abhollager Holz- und Trockenbau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ohne Wandabstand 0.11 0.14 0.20 0.35 0.52 0.68 0.81 0.90 0.95 1.00 1.01 1.01 1.04 1.04 1.05 1.07 1.08 1.11

200 mm Wandabstand 0.56 0.43 0.59 0.72 0.85 0.95 0.94 0.93 0.94 0.94 0.98 1.04 1.01 1.03 1.03 1.08 1.09 1.08
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aPerf 40/ 4000
ohne Wandabstand 200 mm Wandabstand

Material: 
Aus teilweise recyceltem 
Polyester, welches dem Öko-Tex  
Standard 100 entspricht. 
Produkte-Klasse 1 (für Babyartikel) 
und zu 100% recycelbar.

Varianten: 
	– Filzoptik
	– Lichtechtheit nach DIN EN ISO  
105-B02*: Weiss = ≥ 6,  
restliche Farben = > 6

Dicke:  
40 mm	
Grösse der Rohplatte:  
3,07 × 2,07 m
Flächengewicht:  
4000g/m2

Pflege und Hinweise:
	– Sorgfältiges Absaugen
	– Reiben und Scheuern auf der  
Oberfläche vermeiden

	– Gelegentlich können einzelne  
andersfarbige Fasern sichtbar sein

	– Durch die Materialeigenschaft sind  
minimale Dicken-Differenzen der  
Platte möglich

Brandklasse: 
	– Schwerentflammbar  
nach EN 13501

BESTELLEN
www.woodpeckershop.ch | innenausbau@woodpeckerag.ch | +41 58 400 04 03

* Stufe 1 = sehr gering 
   Stufe 8 = hervorragend


